
烟台污水管道氟硅涂料 金芝麻环保

产品名称 烟台污水管道氟硅涂料 金芝麻环保

公司名称 山东金芝麻环保工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东济南市天桥区北园大街国贸大厦

联系电话 14753119911 14753119911

产品详情

银芝麻重防腐涂料——山东金芝麻环保 

 

严格的涂装前处理 

毛坯外观质量检查与清洗 

钢铁件表面平整及边角倒圆，对保证涂层膜厚的均匀、涂层附着能力很重要。除油不及过度锈蚀，可能
造成喷砂时表面处理不达标，尤其是对表面要求较高的涂料，如无机富锌漆，通常会导致后序涂层剥落
。 

毛坯外观及清洗质量不达标，缘于操作者不明确控制标准、不了解毛坯质量与涂漆质量的因果关系。对
于初期施工的喷涂车间，此类现象比较普遍，可通过规范化施工方案来解决。首先，要求技术人员能够
根据不同产品的特点，针对不同部位编制施工方案，避免一个施工方案指导所有产品施工，回避各个产
品的特殊点。施工方案应指出产品各个部位如何做到：平整底材，避免凹凸、砂眼;打磨自由边;明确多孔
质的铸件，在流程上保证放置足够的时间，去油去水。 
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防腐材料的是不锈钢，根据酸碱性，即百PH值，污水管道氟硅涂料价格便宜，酸碱的种类、浓度、温度
情况选则不同的材度料， 

一般酸比较难处理，如硫酸、盐酸、、磷酸等问无机酸，烟台污水管道氟硅涂料，还有有机酸等腐蚀性



都不一答样。 

碱的腐蚀性和温度有关，常温腐蚀性弱一些，一般的不锈钢版即可解决。如304、316等。 

其他酸必须明确浓度、温度、酸的种类后，才可以权提供详细地解决方案。 
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去除油漆和铁锈的方法：

机械砂轮打磨

这种方法容易使表面抛光，使油漆的附着力不能达到满意的效果。必须使用砂轮或打磨砂轮进行对角

打磨，使表面尽可能产生粗糙度。

机械除锈

这种方法完全不可推荐，因为表面会被凿坏。空气和潮气会进入凹穴。从而产生锈蚀。由于漆膜表面凹
凸不平，即使施工几度油漆后i，污水管道氟硅涂料带锈施工，期末厚度也不均匀。这样，保护效果差，
容易生锈。

烟台污水管道氟硅涂料-金芝麻环保由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司
是一家从事“脱硫塔,金芝麻纳米重防腐涂料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营
”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东金芝麻”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用
户至上”的原则，使金芝麻环保在环保设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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