
优质净水机首选绿带LD-50G-E

产品名称 优质净水机首选绿带LD-50G-E

公司名称 宁波绿带电器科技有限公司行政部

价格 8888.00/台

规格参数

公司地址 浙江宁波慈溪商会大厦6楼

联系电话 0574-63697020 18668286971

产品详情

 

产品技术参数

  
额定电压/频率

  
AC220V/50Hz

  
制水功率

  
25W

  
控制方式

  
电脑自动控制，LED显示制水工作状态

  
制水方式

  
逆渗透技术，缺水自动制水，水满自动停机

  
冲洗方法

  
自动冲洗

  
日制水量

  
 190升（约10桶桶装水）

  
额定流量

  
7.8 L/h

  
主机尺寸

  
470×170×420mm

  
压力桶储水量

  
3.2加仑（约12升）

  
适用水源

  
市政自来水（特殊水源请另行定制）

  
源水压力范围

  
0.1～0.4MPa

  
源水温度范围

  
5℃～40℃



  
环境温度范围

  
5℃～45℃

  
源水硬度范围

  
≤450PPm

  
源水pH范围

  
2～11

功能特点

    1.一机两用，分质供水，同时提供纯水和能量水。

    2.全新一代韩式可拆卸快插滤芯，品质卓越，安全可靠。

    3.韩式快接管路技术，安装、更换快捷，不易漏水。

    4.便携式可拆卸前开盖设计，安装方便。

    5.梦幻蓝屏显示，微电脑全自动控制。

    6.自动反冲洗逆渗透膜功能，延长使用寿命。

    7.内部采用水电分离技术，安全性高。

    8.平面直板造型，配以简洁的印花，典雅时尚。

五大核心技术行业领先

RO逆渗透技术

     RO逆渗透技术，是美国政府和美国太空总署为解决宇航员在太空中的饮水问题，花巨资历经
多年研发的航天技术，被誉为二十世纪六大高科技之一。过滤精度达0.0001微米，可以滤除水中所有的细
微杂质、细菌、重金属、有机物等有害物质，仅保留水分子和溶解氧，是目前生活饮用水处理技术中最
为先进、安全、可靠、有效的成熟技术。

分质供水技术

    独特设计2套供水管道，同时提供纯水和能量水两种优质水质。

纯水不含任何杂质，煮饭，饭香；烧汤，汤鲜；泡茶，茶醇。

能量水是弱碱性、小分子团水，直接饮用有利健康，可促进新陈代谢，改善酸性体质，提高免疫力，预
防疾病。

韩式管路快接技术

    各级滤芯、插头均采用直插式设计，没有螺纹，杜绝了螺纹式滤芯、接头受水锤现象长期影响而
易变形漏水的可能。而且耐压能力强，安全可靠。整个水路可以在8公斤循环水压冲击8万次无损坏，完
全解决净水机漏水、崩管等传统问题，使产品的整体安全性能实现质的飞跃。



    安装、更换轻松快捷，只需几分钟就可以完成整机所有滤芯的安装与更换。 

水电分离技术

    
内部布局上采用水电分离技术，纯电气元件在上层，纯粹与水有关的元件和管路在下层，空间利用合理
，滤芯与管线排列美观，还能够防止由于出现意外漏水发生电气安全事故。

    市面常见的类似产品，基本上都是水电元件混合在一起，强电弱电混合在一起，一旦出现漏水现
象，就容易导致出现短路、漏电现象。

水激活技术    

    绿带高能量活化制水机的设计模仿了长寿地区自然好水的生成环境，特别内置“水激活核芯”装
置，对已退化的水（即生理功能降低的水）进行“整理”和“激活”，赋予水能量，将普通自来水的功
能提升到天然活水的特质，水分子团小，pH值呈弱碱性，水中溶解氧高，矿物元素丰富、均衡，水分子
充满能量，长期饮用能达到保健、美容和长寿的目的。

         绿带能量净水机全国招商热线:400-675-0590
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