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产品名称 尼龙布切断机 切断机 山东通辰机械

公司名称 山东通辰机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区昭德北路2799号

联系电话 13863662007 13863662007

产品详情

产品主要有：纤维切断机尿不湿片成套处理设备及其它多种机械设备

纤维切断机非常好用，使用起来就比较灵活，而且切断的速度与之前的相比也快了，除此之外，对于那
些很难切断的就产品也是很轻松的，不会花一天那么多时间去切断，而且也不会费那么多力气，剪切的
刃口宽度可达400—800mm，进料厚度30—80mm，能剪切5—300mm之间任意调节的长度，每小时产量在
300—1500kg左右，可适用于各种废布边料、旧服装、棉絮化纤、玻璃纤维、亚麻、回丝皮革、纸箱、塑
料膜等多种不规则，无方向的软物料剪断，由于旋转刀采用多片即而降低了刀片的磨损和更换的代价，
保证大量的物料剪切的可靠性。在使用的范围上的广泛性意味着给我们的相关产业带来了便捷

纤维切断机在软物料纤维材料的回收利用方面有很广泛的应用。下面小编会向大家介绍下几点关于切断
机的维护要点。首先，在使用切断机前，要先掌握一些基本的使用方法，地垫切断机，这样将避免人为
的误操作致使机器产生故障。每次作业完毕后要及时清除刀具，来保持机器的清洁，再检查各部件是否
安装紧固，松紧度是否合适。如果刀片使用过久后已经磨钝了，就要及时更换。另外，每隔上半个月左
右要进行保养，检查各部件的间隙和磨损程度。要做到定期地进行润滑，不同季节要选用不同的润滑脂
，不同的部件要使用不同的润滑剂。如果切断机设备出料端配定备的是输送风机，则需要把风机进风口
位置对准切断机的出料口，并用地脚螺栓固定，再用风管连接风机与切断机出料口，切断机，并捆扎牢
固，牛仔布切断机，确保不移动和漏风。

切纸机采用旋转扭刀式设计，利用动刀和定刀之间的间隙达到剪切的目的，剪切利落，整机维护方便，
效率较高，并且电机功率小，机器可移动，操作也非常方便，使用时只将需要切割粉碎的物品摊放在输
送带上，输送带就可带动物料输入至剪切腔内破碎成设定的尺寸并输出，可选择输出带输出或是料斗，
风机衔接输出山东通辰机械有限公司生产的pvc粉碎机，pvc软皮破碎切碎回收利用设备是采用剪刀原理
，利用动刀旋转跟定刀之间的间隙达到粉碎切割的目的。动刀数量一般选择双数的一把，两把，四把，
六把，尼龙布切断机，八把等，动刀数量和材质的选择一般根据客户的切割尺寸和材质的耐磨性选择，
切割的尺寸越大需要用到的动刀数量越少 尼龙布切断机-切断机-山东通辰机械(查看)由山东通辰机械有
限公司提供。山东通辰机械有限公司是一家从事“段切机，切断机，粉碎机”的公司。自成立以来，我
们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通辰机械”品牌拥有良好口



碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东通辰机械在机械及工业制品项目合作中赢得了客
户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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