
帐篷质检报告，露营帐篷天幕CMA检测报告

产品名称 帐篷质检报告，露营帐篷天幕CMA检测报告

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司（检测认证）

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 13378656801 13378656801

产品详情

露营帐篷随着夏天的到来即将热卖，尤其疫情大家压抑了一年，我们知道产品销售需要有质检报告，露
营帐篷也是如此，我们讯科是专业帐篷第三方检测机构，下面为您详解如何挑选合适的露营帐篷以及露
营帐篷检测标准及项目，商家需要送检办理质检报告欢迎咨询我司讯科检测中心！

01、看帐篷材料

大部分的帐篷采用不同种类的尼龙材料，这类材质具有比较高的强度，并且重量很轻，是非常耐用的材
质。有一些厚重的帐篷带有多元脂涂层，或者用棉质帆布制造，这种帐篷很重且不透气。选购时应避开
厚重的棉布材质，并不是越厚实，越结实耐用。

02、关注支撑杆

帐篷的支撑杆从不能弯折的铝杆进化成为可伸缩折叠的铝杆和玻璃钢杆。玻璃钢杆更轻、强度更大，价
格比铝杆便宜，但是玻璃钢的脆性更大，在不同天气状况的影响下容易产生裂纹，有裂纹的玻璃钢支撑
杆不能修复，须整个换掉。而铝制品不易破损，并且可以只更换部分部件，建议出游时选用铝制帐篷杆
。

03、选对制作工艺

挑选帐篷时，它的制作工艺决定了它的耐久性，一个制作精良的帐篷可以使用很多次而不出现任何问题
。工艺好的帐篷首先是帐篷的缝合处应该是针脚细密，采用四层双行的缝制方法，看起来应该象牛仔裤
一样结实，结实的缝合可以提供更大的强度和更好的防水性能。在帐篷集中受力的部分，应该是经过强
化的缝合方式。

针对露营帐篷等相关产品，测试可依据相关标准进行以下检测：

检测产品检测项目GB/T 33272-2016



遮阳蓬和野营帐篷织物

断裂强力、撕破强力、防水性能、水浸尺寸变化率、耐水色牢度、防紫外线性能、耐光色牢度、阻燃性
能等
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