
便携式可燃气体检测仪 可燃气体报警器型号

产品名称 便携式可燃气体检测仪 可燃气体报警器型号

公司名称 济南环安电子有限公司

价格 1300.00/台

规格参数

公司地址 山东省济南市历下区留学人员创业园

联系电话  15376400716

产品详情

     买东西就要货比三家、我们选的不仅是报警器更重要的是买的舒心、用的放心。可燃气体报警器
用于检测可燃气体泄漏、及时报警来保障我们的安全。在购买时一定要拿出120的耐心、多看几家比较一
下性价比。环安电子拥有一流的技术、专业的服务，您还在犹豫吗？可燃气体报警器买的不仅是报警器
、更为重要的是买的放心、用的舒心。

 

    便携式可燃气体检测仪其显示单位为％lel（最低爆炸下限）可切换到vol，分辨率为0.1％lel。便携式
可燃气体检测仪防护等级是ip67,彻底防尘，防水。便携式可燃气体检测仪耐腐蚀、抗摔的坚固外壳。连
续记录最近15次的报警，可通过红外线接口下载数据。 携式可燃气体检测仪销往：山东-江苏-江西-河北
-河南-浙江-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-
吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。

 

可燃气体报警器 可燃气体泄露报警器 气体报警器生产厂家 可燃气体报警器价格 气体浓度报警器
可燃气体报警器型号 可燃性气体报警器 可燃气体浓度报警器 可燃气体检测报警器 可燃气体探测报警器

 

    美国英思科gb90 便携式可燃气体检测仪是国内唯一一款质保时间长久的产品，其采用高性能催化燃
烧式传感器。可用于石油化工、环境事故、烷烃、可燃气体、甲烷、液化气、氢气等行业。

 

便携式可燃气体检测仪技术指标： 

外壳：聚碳酸酯外壳，坚固，放水防腐、防电磁辐射 



体积：94mm×50mm×25mm 

重量：140g 

传感器：高性能催化燃烧式传感器 

测量范围：0～100％lel 

分辨率：0.1%lel 

响应时间（t90）：＜15秒 

显示：带背景灯，lcd图标显示，气体数据直读 

户预置高低报警，声光振动报警 

电池：可充电锂离子电池 

运行时间：最少15小时 

数据记录：连续记录，记录最近15次报警时刻和时间，峰值记录。通过红外接口下载数据或直接打印 

数据采集：每分钟间隔，30天记录留存 

温度范围：－40℃～60℃ 

湿度范围：0～99％（非冷凝）                                                    

 

可燃气体报警器  可燃气体检测仪  可燃气体报警器  可燃气体泄露检测报警仪

可燃气体报警器 可燃气体泄露报警器 气体报警器生产厂家 可燃气体报警器价格 气体浓度报警器
可燃气体报警器型号 可燃性气体报警器 可燃气体浓度报警器 可燃气体检测报警器 可燃气体探测报警器
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