
国标 GB/T 11981 建筑用轻钢龙骨测试

产品名称 国标 GB/T 11981 建筑用轻钢龙骨测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

  

Test Name 测试名称: 建筑用轻钢龙骨

 

Test info 测试内容:

 

 

测试内容 样品数量 测试周期 备注

外观 3件/试样 10 WD 1. 产品图纸2. 分类规格3. 
力学测试样品及配件要充
足

尺寸偏差
双面镀锌量（适用镀锌防锈）
双面镀锌层厚度（适用镀锌防锈）
涂镀层厚度（彩色涂层）
涂层铅笔硬度（彩色涂层）
盐雾（选作） 按测试时间计算
抗冲击性试验（墙体） 见表1 20 WD
静载试验（墙体）
静载试验（吊顶） 根据龙骨类型，按照表2至4送样 20 WD

 



 

Sample Size 送样规格: 

 

表1 墙体龙骨力学性能样品要求

 

表2 吊顶U,C,V,L型龙骨力学性能样品要求

 

表3 吊顶T型龙骨力学性能样品要求

 

表4 吊顶H型龙骨力学性能样品要求

 

Others 其他信息:

 Sample Report 报告样本：
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