
单吊点QL启闭机

产品名称 单吊点QL启闭机

公司名称 新河县前进水工机械厂

价格 1000.00/套

规格参数

公司地址 河北省邢台市新河县新兴街4号

联系电话 18903298985 13833933870

产品详情

 

全国免费电话400-0319-516

企业网站：www.hbqianjin.com E-Mail:hbqianjin@163.com

QQ:732739967 传真：0319-4898215 固定电话：0319-4986160 手机号码：18903298985（郎先生）
公司名称：河北省邢台市新河县前进水工机械厂 公司地址：河北省邢台市新河县新兴街4号

 

 

螺杆式启闭机 是用螺纹杆直接或通过导向滑块、连杆与闸门门叶相连接，螺杆上下移动以启闭闸门
的机械。螺杆支承在承重螺母内,螺母和传动机构（伞齿轮传动或蜗轮传动）固定在支承架上。接通电源
或用人力手摇柄拖动传动机构，带动承重螺母旋转,使螺杆升降以启闭闸门。螺杆是受压受拉杆件,需要下
压力迫使闸门下降时应计算压杆的稳定性。螺杆式启闭机结构简单，坚固耐用，造价低廉，适用于小型
平面闸门和弧形闸门，其启闭力一般在200kN以下。500kN、750kN大容量的螺杆启闭机也已生产,用于潜
水孔平面闸门和弧形闸门的操作。 

螺杆启闭机适用于水利，水电，市政建设水产养殖及农田水利建设工程

 

 

维护保养方式，平时要定期对闸槽及闸底的杂物进行清理，对控制的行程开关电路进行测试。对电机与
蜗杆间的皮带传动装置的松紧度要适中，使有硬物卡住闸门而闸门不能行至全关位置时，电机与皮带间



能产生打滑，使电机传送出来的力小于螺杆弯曲的力，不造成螺杆弯曲。但皮带传动装置也不能过于松
，过松时会使闸门在带水位差时不能关闸。若螺杆弯曲变形后，要立即将螺杆重新调直，由于螺杆机的
螺杆既连接住水闸闸门，又不易在螺杆机内拆卸下，而且修复的时间要及时，因此要采取在现场螺杆吊
带闸门调直。
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