
听针，听棒，听音棒，听音杆，防爆听针，防爆听音棒

产品名称 听针，听棒，听音棒，听音杆，防爆听针，防爆
听音棒

公司名称 河北华民工具有限公司

价格 50.00/件

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头市万寨工业区

联系电话 0317-8383999

产品详情

 

听针（销售热线0317-8387999）又称听音棒、听漏器、机泵听针
、听棒、机泵听棒、不锈钢听棒、防
爆听棒、铜听棒、镀铬工具钢听针、听音杆、防爆铜合金听针、防爆合金铜听针、不锈钢听针
、不锈钢听音棒；听针
是检查机器、设备故障，阀门漏水漏气，锅炉漏水，煤矿井下透水声、发电机转子扫镗声的理想的工具
，能准确判断问题部位，听针
也可测试设备零部件有无裂痕，方法是：用手锤敲打设备零部件，听其是否发生破裂杂声，可判断有无
裂痕产生；听针
的听头为大于听杆直径的球体，有放大听音
效果的功能；把听针

听针
除尖头部分接触被测部位及听头接触手指和耳朵外，其他部位禁止与其他物体接触），利用声音传导原
理准确判断问题位置；听针
是石油、化工、石化、发电、冶金、煤矿、矿山、机械、阀门、管道、军工、锅炉、机械制造、机械维
修等行业理想的检查工具，听针应用十分广泛；听针
材质有不锈钢、工具钢、铜合金等。听针分为不锈钢听针、工具钢听针、防爆听针、防磁听针、
伸缩听针
、安全听针、铜听针、防爆听音棒、不锈
钢听音棒等；不锈钢听针及工具钢听针应用比较普遍，防爆听针（安全听针
）应用于易燃易爆场所，和存
在各种火患或****危险环境里的检测，防爆听针
是由冲、撞击不产生火花的铜合金，经高科技处理而成，强度高，密度大，机械性能稳定，韧性好，防
爆性能好；防磁听针的材质为铜合金，防磁听针
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可以在有磁场的环境中安全作业；伸缩听针
在使用时可以伸
长，不使用时可以缩短，便于携
带伸缩听针带有喇叭形橡胶拢音装置；听针
在使用中严禁弯曲，应轻拿轻放，存放时应悬挂
，防止听针变形，使用听针应用干燥的手，并保持听针的清洁；听针的规格有200mm、300mm

、500mm、600mm、800mm、1000mm、1200mm；听针
直径一般为6mm、8mm、10mm;伸缩听针
的规格为400mm（伸长为1200mm），材质为不锈
钢；听针也可以按客户需要及其他技术要求制造；使用听针的人员必须熟知听针
的性能、特点、使用、保管及保养方法；听针
在存放时不必涂油，但应尽量垂直悬挂，防止听针弯曲变形，影响听针
的使用；本
公司还生产特种扳手、
防爆扳手、防磁扳手、敲击扳手、重型扳手等特种工具；听针生产单位:河北华民冶金机械有限公司 
销售热线：0317-8387999  传真：0317-8080188 网址： http://www.hbhmyj.com   
http://www.hbhuamin.com  邮箱： hbhmyj@126.com hbhuamin@163.com
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