
干湿两用防锈粉

产品名称 干湿两用防锈粉

公司名称 青岛意瑞诚防锈材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市城阳区正阳路77号2-1010

联系电话 86-053268000651 13127029837

产品详情

气化性防锈粉末是一种水溶性粉末状的防锈材料，可干湿两用，干用：用于管道、罐体、容器等防锈，
也可以做成粉末袋，作为防锈辅助剂。湿用：溶于水后，做锅炉水、水泵等产品的压力试验。气化性防
锈粉末为白色粉末状，可根据客户需要制作成各种规格的无纺布防锈粉末袋，防锈期在2年以上。 优点
1、具有优异的防锈性能，防锈期长； 2、防锈粒子能够渗透到包装内部的各个角落里，能够对其他防锈
产品无法处理的区域，达到较好的防锈效果： 3、省工、省时、节约成本且环保无毒；
4、该产品所包含的化学药品常用于食品添加剂，不含重金属，可放心使用；
5、溶于水做压力测试时，可循环使用。 用量 干用：每立方米使用50-100克防锈粉末；
湿用：将粉末以2%的水溶液，进行使用 适用金属
钢铁、铸铁、不锈钢、电镀金属、铜及合金、镉及合金、铬及合金、锡及合金、锌合金、镍合金
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