
金刚石锯片检测机构

产品名称 金刚石锯片检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

锯片是用于切割固体材料的薄片圆形刀具的统称。锯片可分为：用于石材切割的金刚石锯片；用于金属
材料切割的高速钢锯片（不镶嵌硬质合金刀头的）；用于实木、家具、人造板、铝合金、铝型材、散热
器、塑料、塑钢等切割的硬质合金锯片。

锯片检测范围

锯片铣刀、无齿锯片、锯床用锯片、硬质合金锯片、超薄锯片、合金锯片、钢锯片、研磨锯片、木工锯
片、焊接金刚石锯片、硬质合金锯片、花岗岩锯片、高速钢锯片、带锯锯片、圆锯片等。

锯片检测项目

外观质量、材质鉴定、尺寸精度、硬度测试、强度、韧性测试、表面粗糙度测试、表面平整度、轴向径
向跳动测试、偏心度测试、顶部圆弧度测量、常规检测、应力检测、角度检测、扭力检测、张力值检测
、厚度检测、出厂检测、第三方检测等。（具体以客户实际情况为准）

锯片检测周期：7-15个工作日(参考周期，可加急)

锯片检测标准（部分）

1、 KS B ISO 2336-1-2012(2017 钢锯片第1部分:手锯片尺寸



2、 DIN 6495:1999 切割金属用锯床锯片.锯床用锯片

3、 GB/T 6120-2012 锯片铣刀

4、 KS B 3161-1986(2011 手锯锯片

5、 LY/T 1014-2013 锯片往复锯板机

6、 QB/T 5336-2018 摆动锯片

7、 GB/T 11270.2-2021 超硬磨料制品 金刚石圆锯片 第2部分：烧结锯片

8、 KS B 3171-2016(2021 木工圆锯片

9、 GB/T 11270.1-2002 超硬磨料制品 金刚石圆锯片 第1部分;焊接锯片

锯片检测流程

1、联系客服，沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程，上门取样/送样/邮寄样品；

3、对样品进行初步检测、获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求，根据检测经验及标准方法，定制试验方案；

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告；

6、完善的售后服务，可随时咨询；

以上是有关锯片检测的相关介绍，复达检测中心将会为您提供完备的检测方案，CMA资质认证机构，能
为您解答工业问题诊断、未知物检测鉴定、材料及化工品失效、成分分析、性能测试等服务。
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