
镇江市合金钢管超声波检测 螺旋管X射线测试

产品名称 镇江市合金钢管超声波检测 螺旋管X射线测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

钢管是具有空心截面，其长度远大于直径或周长的钢材。按截面形状分为圆形、方形、矩形和异形钢管;
按材质分为碳素结构钢钢管、低合金结构钢钢管、合金钢钢管和复合钢管;按用途分为输送管道用、工程
结构用、热工设备用、石油化工工业用、机械制造用、地质钻探用、高压设备用钢管等;按生产工艺分为
无缝钢管和焊接钢管，其中无缝钢管又分热轧和冷轧(拔)两种，焊接钢管又分直缝焊接钢管和螺旋缝焊
接钢管。

钢管检测取样规格：

 1、用于钢的化学成分分析的试样须在钢材具有代表性的部位采取。试样须均匀一致，能充分代表每一
号钢材的化学成分，并应具有足够数量。

2、大截面钢材，应从钢材横截面中心至边缘的中间部位平行于轴线上钻取，或从钢材侧面垂直于轴中心
线钻取，此时钻孔高层度应达钢材或钢坯的轴心处。

3、小截面钢材，切屑应从钢材的整个横截面上刨取，或从横截面上沿轧制方向钻取。

4、化学分析用试样切削，可以钻取、刨取制取。切削应粉碎并混合均匀。制取切削时不能用水、油或其
他润滑剂，并应去除表面氧化铁皮和脏物。

5、表面有灰尘或有氧化层时，应做相应的清洁处理。

钢管检测范围： 无缝钢管、焊接钢管、钢管扣件、热轧无缝管、冷拔管、精密钢管、合金钢管、普通碳
素钢管、碳素结构管、镀锌钢管、碳钢管、热镀锌钢管、热浸塑钢管等。

钢管检测项目： 成分检测、材质检测、质量检测、尺寸检测、ROHS 检测、REACH 检测、中英文 SDS、
厚度检测、硬度检测、探伤检测、圆度检测、耐腐蚀检测、无损检测、耐高低温检测、双向扭转检测、
抗氧化性检测、拉伸强度检测、断口检验、反复弯曲试验、钢管压扁试验、冲击强度测试、金相分析、



镀层涂层检测、盐雾试验等。

钢管检测标准（部分）： GB/T 34567-2017 冷弯波纹钢管

GB/T 3090-2000 不锈钢小直径无缝钢管

GB/T 3087-2008 低中压锅炉用无缝钢管

GB/T 3639-2009 冷拔或冷轧精密无缝钢管

GB/T 3089-2008 不锈钢极薄壁无缝钢管

GB/T 40791-2021 钢管无损检测 焊接钢管焊缝缺欠的射线检测

GB/T 40385-2021 钢管无损检测 焊接钢管焊缝缺欠的数字射线检测

GB/T 40080-2021 钢管无损检测 用于确认无缝和焊接钢管（埋弧焊除外）水压密实性的自动电磁检测方法

GB/T 37701-2019 石油天然气工业用内覆或衬里耐腐蚀合金复合钢管

GB/T 5777-2019 无缝和焊接（埋弧焊除外）钢管纵向和/或横向缺欠的全圆周自动超声检测

GB/T 35185-2017 石油天然气工业用复合材料增强管线钢管

GB/T 34020.2-2017 双层卷焊钢管 第2部分：汽车管路系统用管

GB/T 34020.1-2017 双层卷焊钢管 第1部分：冰箱管路系统用管

GB/T 34020.3-2017 双层卷焊钢管 第3部分：空调和制冷设备管路系统用管
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