
单机脉冲布袋除尘器工业木工锅炉粉尘收集器

产品名称 单机脉冲布袋除尘器工业木工锅炉粉尘收集器

公司名称 廊坊欧瀚环保科技有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 欧瀚:16袋
24袋:36袋
河北省廊坊市:48袋

公司地址 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区王龙
村792号（注册地址）

联系电话  17746215400

产品详情

单机脉冲布袋除尘器工业木工锅炉粉尘收集器

说明：

除尘器如非长时间停机，可不必关闭压缩空气及控制系统；

除尘器如长时间停机，当风机停止工作后，脉冲清灰装置须正常运行10-15分钟，并彻底清空灰斗内的存

灰，做到布袋无积灰，灰斗无存灰，如有可能定期进行空运行。单机脉冲布袋除尘器工业木工锅炉粉尘

收集器

日常管理

设备运行过程中，要设有专人进行管理，并做好运行记录；

除尘器气源三联件（二联件）中的油水分离器每班排污一次；

电机、减速机等运转部件应规定加油，发现不正常应及时处理；

脉冲阀如内部有杂质、水分等异物，应及时清理，电磁阀、膜片如发生故障或损坏，应及时修复或更换



；

检查门上的密封条，如有老化，应及时更换；

定期检查压缩空气系统，卸灰装置，发现异常及时处理；

检修

除尘器每运行半年，应进行一次检修，检修内容如下：

1、检查滤袋有无破损，如有破损，及时更换滤袋；

2、检查清灰效果，打开顶部检修门，每室至少抽出一条滤袋，检查积灰的情况，并视实际情况调整清灰

周期、脉宽等；

3、检查各用电设备、指示仪表是否正常，如不正常进行维修或更换；

4、检查脉冲阀动作是否正常，膜片是否损坏；

5、检查电磁阀是否正常；

5、检查除尘管道（尤其是进风管道）内是否积灰、堵塞，必要时进行人工清灰。除尘器运行一年后根据

工作量，还应检查是否有锈蚀、损坏的部件，并及时更换。单机脉冲布袋除尘器工业木工锅炉粉尘收集

器

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

