
四川绵阳LED冲孔灯，LED单色外露灯串

产品名称 四川绵阳LED冲孔灯，LED单色外露灯串

公司名称 深圳市惠红兴光电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳宝安区

联系电话 86-075529625730 18923890305

产品详情

 

关键字:12MM单科单色外露灯、LED打孔灯，LED点阵灯，LED穿孔灯，全彩点控LED外露灯串,LED发光
灯串，LED冲孔灯，LED单色外露灯串、外露发光字、冲孔铁皮字、户外led吸塑字、户外招牌字

       

 

一、产品特点：

 1、LED灯串，充分发挥LED点光源优势，任意组合，让LED外发光字、大型户外LED广告招牌、LED电
子灯箱制作更简单。

2、特殊卡口设计，打孔后直接安装，安装时间迅速。

3、各种板材打孔均可使用（例如电解板，铝塑板，铁板，不锈钢板等）。

4、其红黄芯片采用台湾晶元，白色.蓝色.绿色采用台湾广镓光亮度强、光色一致性佳、色彩饱和度好、
寿命长、衰减低等特点，保证产品品质。

5、采用并联接线，打破传统“一灯不亮，全灯皆不亮”的缺点。

6、接线：每50个灯接一个回路.所有灯先串连再50个并联接5V电源。并注意所有的灯到电源的线不能太
长，其所有的连接线也不能是太小的线，必须是大于1平方米的线，往往客户在发现灯与灯的亮度一边与
另一边有差异时候，很有可能是接线没有按照50个一回路或者那个不太亮的灯离电源的距离太远，或者
是所用线太细。其次开关电源的总功率必须大于或等于所接电源上面的总灯数量的总功率的120%.

 



二、产品规格：

编 号： HHX-1211

电压：DC5V

功率：0.1W/个

工作温度：-40℃-80℃

孔径：12MM

抗衰減度：1000小時3%-5%

防水等级：IP68

外壳材料：透明PVC

颜色：红、黄、蓝、绿、白

发光角度：90-180

 

三、产品用途：

用LED灯串做户外发光字、户外招牌更是彰显品牌与时尚，大大提升商家规模与档次。主要用于：大厦
楼顶大字、酒店户外招牌、KTV等娱乐场所招牌、店面招牌、门头招牌等。

 

四、售后服务：产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决，如确
因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。

 

生产厂家：深圳市惠红兴光电科技有限公司成都分公司

销售地区：四川成都、绵阳、德阳、自贡、泸州、攀枝花、乐山、南充、宜宾、广元、遂宁、内江、达
州、雅安、广安、巴中、眉山、拉萨等等

联系人：白先生

联系电话：189 2743 7538/ 189 2389 0302

QQ：1424696528

邮箱：1424696528@qq.com

联系地址：四川省成都市金牛区茶店子西口九里堤甘泉路6号
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