
PA66平顶山神马EPR27半透尼龙纯树脂改性料基底

产品名称 PA66平顶山神马EPR27半透尼龙纯树脂改性料基
底

公司名称 苏州百锦润塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:浙江华峰
包装:25KG/包
品类:PA66尼龙66

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城

联系电话 0512-86896609 13732660920

产品详情

PA66平顶山市什么EPR27半透涤纶纯环氧树脂改性材料料底材

PA66是一种性能卓越橡胶制品，是丙烯酸树脂类中重要的一环。PA66涤纶也称为涤纶66或尼龙双6，其
主要构成企业是通过过六碳间金硫键相接而成高聚物。

华峰出品的PA66平顶山市什么EPR27半透涤纶纯环氧树脂改性材料料底材是一种高性能改性工程塑料，
本产品是阿依莲PA66为主要材料，添加多种多样改性材料以提升使用性能。

**品牌外包装类目浙江省华峰 25KG/包

耐高温PA66

PA66平顶山市什么EPR27半透涤纶纯环氧树脂改性材料料底材具有较好的耐热特性，其冲击强度为220℃
，耐温性能不错，在高温下下应用可靠性比较高，不容易衰老。

阻燃性PA66

PA66平顶山市什么EPR27半透涤纶纯环氧树脂改性材料料底材具有较好的阻燃性，其防火等级可以达到U
L94 V-0级，可以在火灾发生时有效预防火情蔓延，大大提升了安全性的。

改性PA66

PA66平顶山市什么EPR27半透涤纶纯环氧树脂改性材料料底材可以有效提升PA66原材料的延展性，加入



适量相容剂后，使PA66原材料具有更好的抗冲击性能、抗裂度和拉伸强度，大大提升了使用寿命。

热稳定PA66

PA66平顶山市什么EPR27半透涤纶纯环氧树脂改性材料料底材具有非常好的耐热性，不容易受高温天气
干扰，具有较强的耐老化特性，保持良好物理性能和外形特性。

红磷阻燃性PA66

PA66平顶山市什么EPR27半透涤纶纯环氧树脂改性材料料底材选用红磷改性材料无卤阻燃剂，在确保阻
燃性的前提下，还能保持其他性能参数的稳定，保证产品安全性和可靠性。

加纤PA6

PA66平顶山市什么EPR27半透涤纶纯环氧树脂改性材料料底材能够加入适量增效剂，如玻璃纤维等，使
之具有更好的强度刚度，同时保证比较好的耐温性和耐磨性能，适用高强度零部件。
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