
广西针织面料检测 常规项目测试

产品名称 广西针织面料检测 常规项目测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

针织面料检测范围：

针织牛仔面料，针织棉面料，针织衫面料，针织提花面料，针织印花面料，真丝针织面料，针织毛衣面
料，针织绒面料，麻针织面料，羊毛针织面料，各种针织面料等。

针织面料检测标准：

FZ/T62028-2015针织床单

FZ/T62031-2015针织被套

FZ/T70014-2012针织T恤衫规格尺寸系列

FZ/T72001-2009涤纶针织面料

FZ/T72011-2011壳聚糖纤维混纺针织面料

FZ/T72012-2011丝光棉针织面料



FZ/T72015-2012液氨整理针织面料

FZ/T72016-2012针织复合服用面料

针织面料检测项目：

1.色牢度检测项目：

耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐干洗色牢度、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光照色牢度、耐氯水色牢
度(游泳池水)、耐海水色牢度、耐漂白色牢度、耐唾液色牢度、实际洗涤色牢度(1次洗涤)、耐热压色牢
度、耐干热色牢度、耐酸斑色牢度、耐碱斑色牢度、耐水斑色牢度、耐有机溶剂色牢度、光汗复合色牢
度、泛黄测试、颜色转移、耐刷洗色牢度、色牢度评级等等。

2.功能性测试项目：

防水性测试、吸水性、易去污性测试、拒油性测试、防静电测试、防紫外线检测、燃烧性测试、抗菌、
透气性检测、透湿性测试、吸湿快干、防辐射、耐磨性检测、抗毛性、防勾丝、防水性、防油性、透气
性、透湿性测试、弹性及回复力、防静电测试等等。

3.尺寸稳定性检测项目：

水洗尺寸稳定性、每增加一次水洗循环、洗涤后外观、干洗尺寸稳定性、每增加一次干洗循环、商业干
洗后外观保持性、织物和服装扭曲/歪斜、蒸汽尺寸稳定性、冷水浸洗尺寸稳定性、熨烫尺寸稳定性、熨
烫后外观、松弛收缩/毡化收缩、落水变形、热收缩率(沸水收缩率)、服装成衣外观检验等等。

4.化学成分分析检测项目：

PH含量、甲醛含量、含铅量、含棉量检测、偶氮染料测试、重金属含量测试、吸水性、水份含量、异味
、棉的丝光效果、热压、干热、储藏升华、酸斑、碱斑、水斑、酚醛泛黄等。

5.成分分析检测项目：

纤维成分、水份含量、甲醛含量等等。

6.纺织品纱线和纤维测试项目：

纤维细度、纤维直径、纤维线密度、长丝纱纤度(细度)、单纤维强力(钩接强力/打结强力)、单纱强力、



束纤维强力、线长度(每筒)、长丝数量、纱线外观、纱线条干不匀、回潮率检测(烘箱法)、纱线收缩率、
纱线毛羽、缝纫线可缝性能、缝纫线含油率等。

7.强力和其他品质测试项目：

拉伸强力、撕裂强度测试、胀破强力、接缝性能、氯损强力测试、粘合强力、伸展及回复性、折痕回复
角测试、耐磨性检测、抗起毛起球性测试、硬挺度测试、防钩丝测试、织物悬垂性、织物褶裥持久性、
直横向延伸值(袜子)等等。

8.其他物理性能测试项目：

拉链强力、拉链耐用度、色差评定、白度、洗唛建议等等。 
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