
梓扬宗久 桥架厂 大理桥架

产品名称 梓扬宗久 桥架厂 大理桥架

公司名称 云南梓扬宗久工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号

联系电话 13529111558 13529111558

产品详情

桥架系统设计内容：桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关密切相配合以确定布置，其设计内容可
含有：

1、桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图。3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格
和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。 

安装：电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121建筑标准设计-
电气装置标准图集《电缆桥架安装》。 

设计要求

1、桥架系统的路径平面布置图；

2、桥架系统的有关断面图。

3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支（吊）架等的规格和数量明细表以及必要的说明，电缆
桥架厂家，连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。4、有特殊要求的非标准技术说明或示图
。

电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，
表面处理主要为热侵锌、静电喷涂、镀锌、防火等方式。欢迎您来电咨询！

一般规定



1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设

1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设，应按已批准的设计文件施工。

1.3由支、吊、托架支撑的托盘（槽）或梯架直线段、弯通非直线段组合而成，敷设电缆具有连续性的刚
性结构系统，桥架厂，为电缆桥架。见图1.3

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符
合下列规定:

1.4.1金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

1.4.2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线，接地线允许截面积不小于4mm2；

1.4.３镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连
接固定螺栓。

1.4.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

1.4.6电缆桥架处如有防火要求的场所，大理桥架，应采取防火隔离措施。

  

电缆桥架的安装主要分几种：沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟
及管道支架安装等。安装所用支（吊）架可选用成品或自制。支（吊）架的固定方式主要有预埋铁件上
焊接，膨胀螺栓固定等。

有线缆的地方就有桥架。桥架的应用范围相当广泛，桥架厂家，各行各业都有涉足，大多数应用在数据
中心、办公室、互联网服务供应商、医院、学校/大学、机场及工厂等，特别是数据中心和IT机房市场是
未来桥架应用非常大的一块。

发展趋势

社会在进步，产品在更新。桥架产品亦有更大的发展空间。节能环保是时下各行各业的主流，如果能生
产出节能、美观、方便、时尚的桥架产品，的数据缆管理系统，为各类电缆和安装人员提供安全保护，
才是的。

云南梓扬宗久工贸有限公司是一家生产桥架、穿线管厂家.公司成立至今一直本着诚信至上、质量优先、
销售服务为主要的信念及宗旨来认真对待每一位客户。并使每一位支持我们的客户都能得到满意的服务
。我公司生产的电缆桥架主要分为镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢电缆桥架、阶
梯式电缆桥架、托盘式电缆桥架及槽式电缆桥架等产品，表面处理主要为热侵锌、静电喷涂、镀锌、防
火等方式。欢迎您来电咨询！ 



梓扬宗久(图)-桥架厂-大理桥架由云南梓扬宗久工贸有限公司提供。云南梓扬宗久工贸有限公司为客户提
供“桥架,母线槽,穿线管”等业务，公司拥有“梓扬”等品牌，专注于输电设备及材料等行业。，在云南
省昆明市官渡区华洋五金机电城C区9幢52号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张总。
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