
美国进口Clark-reliance电接点液位计国内代理商

产品名称 美国进口Clark-reliance电接点液位计国内代理商

公司名称 石家庄仓粒能源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产地:美国
测量范围:2000
分辨率:1

公司地址 河北省石家庄市长安区跃进路208号银龙南区1-1-
501号（注册地址）

联系电话 0311-66562231 17603290771

产品详情

美国进口Clark-reliance电接点液位计国内代理商

石家庄仓粒能源科技有限公司是国内Clark-reliance电接点液位计的授权代理商，Clark-reliance作为的流体
控制解决方案供应商之一，凭借其强大的科技实力和的产品质量赢得了广泛的市场认可。作为该品牌的
代理商，我们致力于为广大客户提供高质量、高性能、高可靠性的电接点液位计产品和优质服务。

参数名称 参数值
品牌 Clark-reliance
产地 美国
类型 电接点液位计
分辨率 1
电源电压 220v
测量范围 2000

Clark-reliance电接点液位计具有许多优势，其中明显的就是其高精度的测量能力。该液位计采用电接点原
理进行测量，使用精密的传感器系统进行控制。其精度高达1%，且具有高度稳定性和可靠性，能够实现
高效的液位监测和控制。

另外，Clark-reliance电接点液位计还具备多种安全保护功能，如过电压保护、过流保护、短路保护等，能
够有效防止电路故障引起的事故发生。此外，该液位计还具有多种输出接口，如4-20mA、RS485、MOD
BUS等，能够实现多种联动方式，便于集成控制。

总体而言，Clark-reliance电接点液位计是一款性能优良、安全可靠的液位监测和控制设备。我们的石家庄
仓粒能源科技有限公司有着丰富的销售经验和的技术支持，能够为客户提供全方面、一站式的服务。我



们欢迎广大客户前来咨询和购买Clark-reliance电接点液位计，我们将竭诚为您服务！

Clark reliance — 1-4探针电接点液位计

Clark-reliance的 Clark reliance – 1至4探针电接点液位计（EYE-
HYE）专为满足不断增长的需求而设计，需要可靠，经济高效且通用的多种方式来检测水位 应用程序。
1-4个探头安装在一列中，配有1-4个探头，可测量高纯水和蒸汽之间的电阻差异。 为了提供大的系统可
靠性和诊断能力，并入了冗余电源以维持系统运行，同时向操作人员警告系统服务设备。 除了级别指示
外，1至4个探头还为每个探头提供继电器，使其能够用作系统跳闸，警报或开关控制设备。
该系统是完全可现场配置的，以提供大的多功能性。

特征 多达四（4）个独立的电极通道 120/240 VAC操作 探头接线连续性监控器 液位故障监控器
四（4）电平继电器输出–额定10安培 冗余电源

应用领域 1.主流头排水 2.冷热再热排水 3.涡轮抽水排水 4.防止涡轮水感应（TWIP）
5.主锅炉高/低报警和跳闸 6.热井警报 7.除氧器存储级别警报 8. HP和LP给水加热器–测筒液位警报和跳闸
9.发电机冷却液液位 10.排污闪光灯报警 11.涡轮机壳体排水口
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