
LED矿灯

产品名称 LED矿灯

公司名称 合肥康木科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号

联系电话 0551-3858948

产品详情

 

主要技术指标及功能特点

1、产品型号:KL4LM(A)；

2、主光源采用超高亮大功率LED，辅光源采用小功率LED，能耗低、光效高；

3、外壳采用ABS材料制成，冲击韧性好，并具有防静电、防水、防爆等特点，提高了矿灯安全性能；

4、蓄电池额定容量4000mAh；

5、超长点灯时间，点灯时间约25小时；

6、主灯照度大于2000Lx；

7、高可靠性的保护电路，保护动作时间＜15ms；

8、充电保护电压4.25±0.05V，能自动切断充电电路；

9、电池使用寿命约500次循环；

10、产品防爆标志：ExsI;

11、防爆检验合格证号：KD11051;矿用产品安全标志编号：MAG120006。

  
项目

  
单位

  
数值



  
额定电压

  
V

  
3.7

  
额定容量

  
Ah

  
4

  
点灯时间(主光源)

  
h

  
≥20

  
主光源最大照度 1米处

  
点灯开始

  
Lx

  
≥2000

  
点灯11小时后

  
Lx

  
≥800

  
LED光源

  
额定电压

  
V

  
3.7

  
额定电流

  
主光源

  
Ah

  
0.16

  
辅光源

  
Ah

  
0.06

  
贮存期

  
年

  
半年

  
蓄电池部分外形尺寸

  
长

  
mm

  
88.8

  
宽

  
mm

  
39

  
高

  
mm

  
118.3

  
重量

  
g

  
≤520

  
电池循环寿命

  
次

  
≥500 
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