
激光打标机|深圳激光雕刻机|激光焊接机|深圳激光镭射机

产品名称 激光打标机|深圳激光雕刻机|激光焊接机|深圳激
光镭射机

公司名称 深圳恒川激光技术有限公司

价格 158000.00/木箱

规格参数

公司地址 深圳宝安西乡固戊红湾共和工业路F3栋

联系电话 86-075561108230 15019416701

产品详情

深圳激光打标机|深圳激光雕刻机|深圳激光焊接机|深圳激光镭射机１．效率高（可达 20 ％），耗电少。 
深圳激光打标机|深圳激光雕刻机|深圳激光焊接机|深圳激光镭射机２．寿命长：有些光电量测厂商把量
测设备中激光的光源由最初的 He-Ne激光改成二极管激光，以取得最佳的机器寿命（ He-Ne
激光寿命一般为 10^4 HR，而二极管激光寿命为 10^5HR ，相差十倍），特别适合现场长时间的操作。
半导体激光打标机一开机很快便稳定下来，又很合适用电路调制其输出，比如可使用脉波调制法量测距
离（而 He-Ne 激光必须开机三十分钟后才稳定下来， 这点是万万比不上半导体激光了）。 深圳激光打标
机|深圳激光雕刻机|深圳激光焊接机|深圳激光镭射机３．瞬间即可达到开关的作用，适宜通信用途。并
且半导体激光打标机一开机很快便稳定下来，又很合适用电路调制其输出，比如可使用脉波调制法量测
距离（而 He-Ne
激光打标机必须开机三十分钟后才稳定下来，这点是万万比不上半导体激光打标机了）。 深圳激光打标
机|深圳激光雕刻机|深圳激光焊接机|深圳激光镭射机４．可得到各种波长：利用周期表中的Ⅲ／Ｖ族，
例如砷化镓等化合物可制成二极管激光，当电流通过ｐｎ界面时，将因化合物的不同而发出各种可见激
光及不可见激光。半导体激光只要改变组合元素的比例，便可改变不同的能量间隔，不同的能量间隔 ， 
提供了不同的输出波长，由于具有红外线及红色波长，在通信及量测上很容易与各种传感器配合而得到
很广泛的用途。深圳激光打标机|深圳激光雕刻机|深圳激光焊接机|深圳激光镭射机５．机械性质方面：
有坚固、体机轻的优点。 深圳市恒川激光技术有限公司 （总公司） 免费热线：4000-718-168
电话：0755-23245599 0755-23245522 传真：0755-23408882 网站：www.laser666.com E-mail:laser666@163.com
地址：深圳市光明高新区同观大道泰嘉乐科技园9楼
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