
中兴ZXDU68S601智能48v通信电源参数

产品名称 中兴ZXDU68S601智能48v通信电源参数

公司名称 山东创信电源科技有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:中兴
型号:ZXDU68S601
规格:48V600A

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注
册地址）

联系电话 15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXDU68S601智能48v通信电源参数

1.中兴ZXDU68 S601 系列组合式高频开关电源
紧跟国际技术电源发展新动态，采用***电脑控制技术和元器件、

2.中兴 ZXDU68
S601系列组合电源采用***模块化设计，和自动均流技术，使系统容量可按照N+1备份，方便扩容。

3.系统具有良好的电磁兼容性和极小的电池辐射，极小的开机朗通电流。

4.中兴S601 通信电源全智能设计，具备集中监控电源，可实动环远程监控功能 可以通过中央监控中心
实时计算机管理、统一管理，统一监控、

5.电源监控技术与计算机技术有机结合，可以实时监控和整流器控制，交直流各种参数实时监控告警、

6.采用三项电网电压输入，也可以单项电源输入 有及宽的输入电压范围

7.市电断电情况下，蓄电池供电0秒切换

8.可以根据实际要求配置整流器，2-12个可选，单个模块50A/3000W ，满配600A/3.6KW

产品参数：



是否有***： 是 认证： ISO
功能： AC/DC 输出类型： 三路输出
输出功率： >500W 输入电压： 220V
稳压形式： 调宽式开关稳压电源 电源启动方式： 自激式开关电源
连接方式： 并联式开关电源 供电系统： 一级配电设备
型号： Zxdu68 s601 规格： 600mm*600mm*2米
商标： Zte 包装： ***原装

产品技术说明：

1.交流输入：一路3P100A （市电接入:2路自动切换可以定制）

2.直流输出：

一次下电：

160A 熔丝 12个

63A 1P空开 12个

二次下电“

100A 熔丝 12个”

16A 空开 2个

电池接入：500A熔丝 2个
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