
美标拖链电缆KOMPOSPEED JZ-HF-500-C电缆的显著特性是耐微生物

产品名称 美标拖链电缆KOMPOSPEED JZ-
HF-500-C电缆的显著特性是耐微生物

公司名称 上海埃线电线电缆咨询中心

价格 6.00/米

规格参数 品牌:埃因电缆
绝缘:PVC
起订:300

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18121349647 18121349647

产品详情

拖链电缆 / 用于拖链的耐微生物电缆

型号：KOMPOSPEED JZ-HF-500-C

应用 

HELUKABEL KOMPOSPEED JZ-HF-500-C控制电缆的显著特性是耐微生物。 此电缆专门用于垃圾污水
处理厂、堆肥厂、动物养殖场所和花房温室。内护套提高了此电缆的机械强度。适用于中等机械应力，
并可以在无拉伸应力且无强制运动的情况下自由运动；适宜使用环境为干燥、湿润 和潮湿的室内以及室
外。 该屏蔽电缆是测量和控制工程技术领域中作为无干扰数据信号传输的理想选择。针对那些非标准
解决方案的应用场合（例如堆肥设备或处理速度极高的高架输送机等），建议使用我们专为能源拖链系
统编制的问卷表。

EMC = 电磁兼容性

为优化EMC特性，我们建议：确保在安装/连接时，电缆两端的屏蔽层分别被充分完全地接触到。 

CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定。
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