
耐高温浸油无刷直流减速电机 150℃缘液压油用电动机

产品名称 耐高温浸油无刷直流减速电机
150℃缘液压油用电动机

公司名称 西安世嘉电机有限公司

价格 .00/件

规格参数 额定电压:350VDC
输出功率:400W
环境温度:-20℃~+150℃（浸油）

公司地址 西安市经济技术开发区草滩十路999号智巢电子
信息产业园6号楼

联系电话 13359207889 13389272814

产品详情

耐高温浸油无刷直流减速电机 150℃缘液压油用电动机

型号：SHJ90GW0440H200A

本文介绍的是一款耐高温浸油电机，也称无刷直流减速电机，适用于150℃缘液压油使用环境。该电机具
有以下属性：

额定电压 350VDC
输出功率 400W
环境温度 -20℃~+150℃（浸油）

该电机采用无刷直流技术，使得电机在长时间运转中不易受损坏，同时减少了电机的噪音和能量消耗。
该电机具有高温耐性和防水性能，可在150℃的环境下长时间工作。此外，该电机的功率输出可达到400
W，适用于一定负载的机械装置。

这款电机适用于150℃缘液压油使用环境的电动机，可在液压泵、液压油缸、液压马达等设备中作为驱动
装置使用。由于其高温耐性、防水性能等特点，是一款广泛应用于工业、冶金、制药、能源等领域的高
温电动机。
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