
江西光驱连接线标准规格-东莞鑫胜电子厂

产品名称 江西光驱连接线标准规格-东莞鑫胜电子厂

公司名称 东莞鑫胜电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇北栅西坊工业区

联系电话 0769-85705970 13712796026

产品详情

东莞鑫胜电子有限公司主要产品包括：各种汽车线束、摩托车线束、 连接器插头、汽车音响线束。各种
连接器、连接端子、保险盒、片、灯座、插头；点火控制器，发电机调节器，大灯增亮器。 多年以来，
我们本着“以质量求生存、以信誉求发展”的宗旨，注重新产品的开发和技术改造，使企业得到了飞速
的发展，形成了“科研、生产、销售、服务”为一体的专业企业，产品畅销全国各地，走向国际市场。
本厂以诚相待，以信相对，互惠互利，共同发展的原则，竭诚为广大配套单位及用户服务，并长期建立
友好合作关系，共创辉煌的明天！

专用光驱连接线.不需要另外加装转接卡.直接使用连接线就可以完成电脑和光驱之间的连接.
也比使用台式IDE光驱线更节省空间。

1. 主要用于SATA（串口）硬盘和SATA光驱的数据线，以及其它SATA接口设备。 2.  现在使用直立机箱
是主流，而内部的主板是垂直安装的，带弹片的数据线解决了连接松动问题；另外硬盘因为是侧装的，
所以不带弹片的数据线也比较容易松动，导致硬盘读写数据不正常。
SATA的工作原理非常简单：采用连续串行的方式来实现数据传输从而获得较高传输速率。 2003年发布S
ATA1.0规格提供的传输率就已经达到了150MB/s，不但已经高出普通IDE硬盘所提供的100MB/s(ATA100)
甚至超过了133MB/s(ATA133)的最高传输速率。 传输速率: SATA 1.0: 1.5Gb/s SATA 2.0: 3Gb/s SATA 3.0:
6Gb/s

联系人：曾先生 手  机：13712796026 电  话：0769-85705970 传  真：0769-81222863 地 
址：广东省东莞市虎门镇北栅西坊工业区

威士达模切机：www.dgwsd.net 清洗机：www.chaoshengboqingxiji.com.cn 海枫清洗机：www.qingxiji8.com
气胀轴：www.jcqzz.com 吉昌气胀轴：www.qizhangzhou.com 万顺振动盘：www.gzwanshun.com
陶瓷电容：www.gdqihua.com 电容器：www.kuangnet.com 扎带：www.kszhadai.com3
连接线：www.51lianjiexian.com 
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