
PA66 河南平顶山神马尼龙 EPR24 低粘度

产品名称 PA66 河南平顶山神马尼龙 EPR24 低粘度

公司名称 苏州百锦润塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:神马尼龙
包装:25KG/包
品类:PA66尼龙66

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城

联系电话 0512-86896609 13732660920

产品详情

PA66 河南平顶山什么涤纶 EPR24 高粘度

关键字：PA66 河南平顶山什么涤纶 EPR24 高粘度

**品牌： 什么涤纶
外包装： 25KG/包
类目： PA66涤纶66

PA66是一种性能卓越橡胶制品，主要用于制做汽车零件、家用电器、家俱、机械设备等各类产品。但在
PA66涤纶66的品类中，什么涤纶 EPR24 高粘度显得非常出色。

耐高温PA66

什么涤纶 EPR24 高粘度PA66涤纶66具有较好的耐热性和耐高温性，可以高温下维持工艺性能不会改变，
其应用环境温度为-40°C~200°C。

阻燃性PA66

什么涤纶 EPR24 高粘度PA66涤纶66还具有较好的阻燃性，可以满足电子器件、家电行业、别的对阻燃性
要求高的地区需要。添加红磷阻燃剂后，更容易提高阻燃性。

防火安全PA66

什么涤纶 EPR24 高粘度PA66涤纶66还具有较好的耐火性，可以有效地预防火灾的蔓延。这也使得他在工
程建筑、电子器件、机械设备等应用领域获得了广泛营销推广。

改性PA66



什么涤纶 EPR24 高粘度PA66涤纶66通过提高其抗冲击性、韧性抗压强度，提升了其综合性能。加入化学
纤维增效剂，更容易提高物理性能和抗冲击性能。

热稳定PA66

什么涤纶 EPR24 高粘度PA66涤纶66具有较好的耐热性，可以在高温下环境下长期保持工艺性能不会改变
，降低在热加工工艺情况下的变形程度。

红磷阻燃性PA66

什么涤纶 EPR24 高粘度PA66涤纶66加入红磷阻燃剂，从而提高其阻燃性和耐热性，与此同时还加入了其
物理性能，使其运用范围广泛。

加纤PA6

什么涤纶 EPR24 高粘度PA66涤纶66还能够添加化学纤维增效剂，提高物理性能和抗冲击性能，另外还具
备质量轻化，控制成本效果。除此之外，其出色的电气性能，也使其在电动机、家用电器、电子器件等
领域中的使用范围不断发展。
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