
离子风幕机,KP1003B除静电离子风幕机

产品名称 离子风幕机,KP1003B除静电离子风幕机

公司名称 深圳市卡帕尔科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井益华二楼

联系电话 086-075529351286 15813824822

产品详情

离子风幕机,KP1003B除静电离子风幕机常用于电子行业、LED光电、半导体、小零件加工、医药制造、
印刷、包装、塑胶喷涂、塑胶脱模，塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等，

离子风幕机,KP1003B除静电离子风幕机主要适用于：医药设备制造、电子组装生产线、微电子制造等行
业、LED、LCD、PCB等组装精密电子生产线。

离子风幕机,KP1003B除静电离子风幕机技术参数：

操作电压：110V/60Hz or 220V/50Hz

消耗电流;1.25Aor0.62A

操作温度：0℃-50℃

风量：120-330CFM

离子平衡：≤30∨

气流覆盖面积：40cm×120cm

外型尺寸：900(L)mm×220(W)mm×190(H)mm

重量：11.7Kg

注：可根据客户需求定做不同长度离子风幕机.

长度分别有：900 mm /1000 mm /1200 mm /1500 mm /1800 mm /2000 mm。 



深圳市卡帕尔科技有限公司

周S:15986726635

电话：0755-29351291-8006

传真：0755-29351285

QQ：447686834

网址：http://www.szkapper.cn

网址：http://www.china-esd.net
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