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产品名称 长沙办理户外广告牌安全检测所需要的报告
短时间内出结果

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司-房屋安全检测

价格 .00/件

规格参数 鉴定新闻:户外安全检测
服务项目:广告牌安全评估检测
检测时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号

联系电话 13014623176 13014623176

产品详情

长沙办理户外广告牌安全检测所需要的报告
短时间内出结果：资质齐全并且政府认可，真实有效，诚实守信！

一、 广告牌安全检测-广告牌多为钢结构。早在一年前，2003年7月，
中国工程建设标准化协会就颁布了《户外广告设施钢结构技术规程》
（CECS148：2003），对户外广告的安装与维护进行了详细的规定与
说明。

二、 广告牌安全检测-导致户外广告牌成为杀手有两方面的原因：一
是广告牌地基失稳，二是钢性架构的老化与脆裂：

1、 通常把支撑户外广告牌的承载物称为地基，落地式广告牌以土体
或岩体作为地基，又分为人工地基和天然地基；楼宇广告牌与墙面广
告牌则以楼顶结构和墙体结构作为地基。对户外广告牌而言，地基的
设置至关重要，它直接关系到户外广告牌正常使用。



2、 常见的广告牌基础工程事故多由以下原因造成：

地基承载力不足导致地基失稳；

地基土质过软，长期受负后产生地基倾斜；

周边地质环境的改变，导致地基土体膨胀或收缩变形；

墙面广告牌的支座松动、损坏；外力因素（包括大风、野蛮施工等）
造成的楼宇广告牌的不均匀沉降。

以上是关于广告牌的相关内容，希望对顾客有帮助，想知道具体内容
的，电话咨询。
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