
宜昌地区SIEMENS西门子PLC模块代理商

产品名称 宜昌地区SIEMENS西门子PLC模块代理商

公司名称 上海卓曙自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:SIEMENS
西门子PLC:代理
西门子:原装

公司地址 上海市松江区乐都路358号503室

联系电话  19151140562

产品详情
宜昌地区SIEMENS西门子PLC模块代理商   西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

西门子PLC选择序列的编程方法有哪些
1.选择序列的分支的编程方法
图|5-3中步M0.0之后有一个选择序列的分支，设M0，0为活动步，当它的后续步M0.1或M0.2变为活动步时，它都应变为不活动步(M0，0变为0状态)，所以应将M0.I和M0.2的常闭触点与M0.0的线圈串联。
为了降低成本、增强用户使用的灵活性，在PLC中经常将某些简单的功能，如高速计数、脉冲输出、模拟量输入/输出等，直接集成于PLC的CPU模块(或基本单元)上，此类实现形式统称为“PLC集成功能”。
由于PLC结构、成本等方面的限制，集成功能的应用范围通常较狭隘，功能也相对较简单，多用于中小规格的PLC。如S7-200系列与S7-300系列中的紧凑型PLC模块即具备中断控制、高速计数、脉冲输出、模拟量输入/输出等简单特殊功能。

对于过程控制、位置控制等场合所需要的复杂功能，一般都需要通过专门的模块才能实现。此类模块被称为特殊功能模块或功能模块。
如果某一步的后面有一个山N条分支组成的选择序列，该步可能转换到不同的N步去，则应将这N个后续步对应的存储器的常闭触点与该步的线圈申联，作为结束该步的条件。
STEP7将模拟量输入模块的输出值转换为实际的物理量
a.模拟量输入转换后的模拟值表示方法。模拟量输入/输出模块中模拟量对应的数字称为模拟值，模拟值用16位二进制补码(整数)来表示。高位(第15位)为符号位，正数的符号位为0，负数的符号位为1。
模拟量经过A/D转换后得到的数值的位数(包括符号位)如果小于16位(包括符号位)，则转换值被自动左移，使其高位(符号位)在16位的高位，模拟量左移后未使用的低位则填人"0"，这种处理方法称为"左对齐"。设模拟值的精度为12位加符号位，左移3位后未使用的低位(第0～2位)为0，相当于实际的模拟值被乘以了8。
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