
中山纸箱边压测试，耐破度测试机构

产品名称 中山纸箱边压测试，耐破度测试机构

公司名称 东莞市通标科技服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市长安镇乌沙社区振安东路249号恒邦智创
云谷11楼1125（注册地址）

联系电话  15999863527

产品详情

耐破度: TAPPI T 810, GB/T 6545, ISO 2759, TAPPI T 403, ISO 2758, GB/T 454, GB/T 

465.1

 厚度: TAPPI T411, ASTM D645

 撕裂：GB/T 455, ISO 1974,TAPPI/ANSI T 414 

 抗张：TAPPI T 494, ISO 1924-2, ISO 1924-3, GB/T 12914

 亮度/荧光亮度：ISO 2470-2, GB/T 7974, GB/T 24999

 耐磨：ASTM D 5264, TAPPI T 830 , GB/T 7705 条款6.8 

 平压: TAPPI T808, ISO 3035, EN 23035

 戳穿: TAPPI T803, ISO 3036, GB/T 2679.7

 水分含量: TAPPI T 412, ASTM D644, ISO 287, GB/T 462

 空箱抗压: TAPPI T804, ASTM D642

边压: TAPPI T 811, ISO 3037, GB/T 6546
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