
南通财务凭证装订机万隆WL-50E

产品名称 南通财务凭证装订机万隆WL-50E

公司名称 苏州君本电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区齐陆路17号

联系电话 86-051265867739 15295608561

产品详情

 产品介绍

1、自动钻孔切管，自动压铆。压铆只需轻触按键，装订即可完成，装订更紧固，装订工作更轻松，效率
更高。 2、秉承万隆追求完美的一贯作风，WL-50E智能型自动装订机具有强力、稳定、紧固、安全、耐
用、静音以及智能化控制与管理的优势。

主要技术参数

 

产品型号： WL-50E
装订方式： 尼龙管热压铆装订
可装订材料： 纸张
钻头： Φ7mm×50mm中空钻头
钻孔直径： Φ7mm
装订厚度： ≤50mm任意厚度
预热时间： 约3-5分钟20秒
工作台尺寸： 490mm（宽）× 250mm（深）
孔中心距边缘尺寸： 10mm-30mm之间可调
电源： 220V/50HZ
压铆加热系统供电电压： ≤36V（安全电压）
功率： ≤300W
重量： 38kg

 



适用范围及用途

广泛应用于银行、证券、保险、电信、以及各机关、学校、企事业单位的财务凭证、票据、帐页、报表
、档案、期刊、文件、资料、图纸、试卷、书籍等纸张的装订工作。

功能与特性

1、智能化控制与管理：对钻刀磨损的削磨、更换，胶垫耗损和更换；装订管不足以本次装订的供给情况
；操作不当使钻孔、压铆产生自动保护状态，均实施智能监控并通过外置LCD液晶显示屏给操作者准确
的提示和解决方案，无须人工判断。 2、自动控温：智能化监测压铆温度耗散状态，自动控温。 3、独创
的压铆保护系统（专利）：强力压铆机构，紧固的压铆效果，但当特殊意外压铆针扎偏到下铆头边缘，
或因装订物未钻透严重堵塞下铆头孔时铆针自动返回，并通过LCD液晶显示提示操作者重新对孔或清理
纸屑。全面消除了压铆机构的损坏。解决了压铆机构保护的瓶颈问题。属国内首创。 4、无条件限制的
紧固装订：独特的钻孔压铆系统（专利），对任何特殊折叠，不规则的装订物，无论是折角、斜面、中
间夹层都能轻松装订。 5、热铆系统安全低电压供电：压铆加热系统成功地采用了安全低压供电（36V）
的独特设计（专利），消除了220V高压直接供电所造成的安全隐患，保证了操作者在安全的模式下工作
。 6、紧固装订：强力压铆配以优质尼龙胶管铆合装订，装订更紧固、美观耐用，绝不会产生单页脱落
，装订文件可保证耐用20年以上。
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