
马达保护器KBT31-批发

产品名称 马达保护器KBT31-批发

公司名称 广东中山康宝特电力科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省中山坦洲同胜工业区22号五楼

联系电话 0760-86157385 18666906800

产品详情

 产品概述         KBT31智能电动机控制保护管理装置是为适应电气系统二次设备终端智能化
的趋势，针对电动机回路的设计特点推出的新一代数字式、强抗干扰型智能MCC控制器保护管理装置。
产品主要用于一次回路为塑壳断路器+接触器的电动机回路，实现对电动机的保护和监测，并能通过现
场总线，实现对电动机回路的远程监控。主要适用于冶金、石油、化工、建材、纺织、电力等工业电动
机及三相电力系统，作过载、缺相、堵转及三相电路不平衡保护。提高生产的安全可靠性，也给企业带
来经济效益。

特点         采用高可靠性工业级16位DSP，数据采集速度快，测量精度高，运算处理速度快
；可以完成一台电动机的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电度以及系统频率等各种电气
参量的测量。采用分体式结构设计，方便安装、节省空间。外置CT，无需加装一次CT。可选配1～2路R
S485通讯口，于其他设备进行联网通信，提供ModBus-RTU，可选配带隔离的1～2路4～20mA的模拟量输
出，输出量可选，方便于DCS或其他控制系统连接；能够记录最近发生的100次事件，记录信息掉电不丢
失。能实现过流保护，过负荷保护，堵转保护，启动时间过长、过热保护，不平衡保护，相序保护，缺
相保护，电机累计运行时间统计。

端子接线图

主机安装尺寸

        安装方式：导轨式或螺丝孔固定         外形尺寸：145㎜×90㎜×73㎜
螺丝孔固定尺寸：135㎜×70㎜

显示器安装尺寸

        外形尺寸：106㎜×66㎜×49㎜             
开孔尺寸：103㎜×63㎜



中山康宝特电力科技有限公司,是一家专业自主研发
生开关
柜智能操控装,电气接点在线测温
装置,多功能网络电力仪表,火灾探测器,温湿度控制器
，马达保护器，电子式三相多功能电能表，过压保护器，电气接点温度在线监测装置等一系列产品,同时
也提供OEM贴牌生产,欢迎来电洽谈

.联系人：邓小姐 电话：18666906800/ 15089186525
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