
尼圣尔自动打孔机，不一样的品牌

产品名称 尼圣尔自动打孔机，不一样的品牌

公司名称 廊坊市尼圣尔电工科技有限公司

价格 33000.00/台

规格参数

公司地址 廊坊市广阳区银河北路北尖塔184号

联系电话 0316-2570703 18831619650

产品详情

 

CCD自动打孔机根据不同行业有不同的名称如自动冲孔机、自动打靶机、自动点眼机、菲林打孔机，菲
林冲孔机，菲林打靶机，电脑打孔机，电脑冲孔机，电脑打靶机，自动定位打孔机，自动定位冲孔机，
自动定位打靶机，打孔机，冲孔机，打靶机，CCD打孔机，CCD冲孔机，CCD打靶机，自动捕捉打孔机
，自动捕捉冲孔机等等。 CCD自动打孔机特点 1、黑白图像：本机采用CCD高智能彩色影像视觉传感器
，大大缩短了扑捉影像的时间，操作者只需将工件放至于CCD可视范围内任意一点，即可迅速打孔，而
且PET薄膜印刷是什么颜色都可以直接呈现其颜色，目前本公司开发的软件已达欧美技术水平。
2、工作台大
桌面采用黑色/白色高雅大理石，不起静电，不易刮花材料（PET/PVC/PC/IMD/黑色菲林/棕色菲林等）

3、效率高 加工功能具单打和全自动多孔连打。 4、触摸、鼠标双向选择 本机安装微软WindowsXP操作系
统，工业电脑运算速度快，采用高清触摸屏和鼠标两种操作方式，方便快捷。 5、适合任何颜色的膜片 
可适应多种感光材料，如：反射红外线，远射红外线，透射紫外光，多彩反射光，透射白光，半透明，
不透明，。 6、主要用于厚度0.05mm以上的基材冲孔作业。其它厚度可订做。 CCD自动打孔机技术参数

1.识别直径：￠0.5mm～￠5mm 2.可加工的材料：聚脂、聚酰亚胺、PVC等挠性线路板及标牌面板等

3.最大加工板面：600×500mm 4.最大冲力：120kg 5.多种光源：多彩反射光、透射白光等

6.定位误差：＜0.015mm 7.冲孔速度：0.4秒/孔 9.外形尺寸1250*770

10. 净重/毛重：198kg

我们以过硬的产品质量，稳定的机器性能，完善的售后服务，低廉的价格活跃市场，所以请您放心。设
备木箱包装，物流运输，方便快捷安全5天内到达您指定地点，并派技术人员免费上门培训。机器发货前
，您需付50%的订金，机器调试合格，培训结束后付完余款。

 

http://www.ccdpunch.com/
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