
FT6301AFT6302AFT6303AFT6306A直流电子负载仪|移动电源|适配器

产品名称 FT6301AFT6302AFT6303AFT6306A直流电子负载
仪|移动电源|适配器

公司名称 深圳市费思泰克科技有限公司

价格 2500.00/台

规格参数 电压:120V

公司地址 深圳市龙岗区坂雪岗大道市物资集团物资工业园
8栋5层

联系电话 0755-83765008 13590493682

产品详情

费思科技ft6300a系列单通道可编程直流电子负载，提供了很好的人机界面并配备了rs232接口，提供多种
测试解决方案。 恒电流、恒电压、恒电阻和恒功率四种定态测量模式，并且均可作动态测试。
低电压/过电流/过功率/过温度/极性反接等全方位的保护功能。
电压高达1mv、电流高达0.1ma的分辨率，基本测量精度高达0.05%。
独具电池内阻测试和电池容量测试功能，提供模拟短路功能。
针对被测设备的ocp测试，具备自动测试能力，简化用户的操作步骤。
采用高清晰高可见度真空荧光显示屏(vfd)。 使用旋转式编码开关和数字键盘相结合，操作快速灵活。
提供灵活的动态测试，支持用户远程在线更改参数，支持多种触发源。
强大的序列功能，可设置50步序列，模拟复杂多变的负载变化。
支持scpi指令，方便组建智能化测试平台和二次开发，提供上位机软件。
定时卸载功能，精确实现带载时间。 支持快速存储和调用8组用户存储的配置参数。
具有前后两组电压远端采样端子，接线柱前置。 采用智能型风扇控制，节约能源，降低噪声。   

ft6301a

 

ft6302a

 

ft6303a

 

ft6304a

 

ft6305a

 

ft6306a
 

输入额定值（0~40°c）
 

电压

 

0～120v

 

0～120v

 

0～500v

 

0～120v

 

0～500v

 

0～120v
 

电流

 

0～30a

 

0～30a

 

0～15a

 

0～60a

 

0～30a

 

0～120a
 

功率

 

150w

 

300w

 

300w

 

300w

 

600w

 

600w
       



最小操作电压 1.2v@30a1v@30a1.6v@15a1.5v@60a1.5v@30a1.8v@120a
 

恒电压模式
 

量程

 

20v/120v

 

20v/120v

 

50v/500v

 

20v/120v

 

50v/500v

 

12v/120v
 

分辨率

 

1mv/10mv

 

1mv/10mv

 

1mv/10mv

 

1mv/10mv

 

1mv/10mv

 

1mv/10mv
 

低量程精确度

 

0.05%+4mv

 

0.05%+4mv

 

0.05%+10m
v

 

0.05%+4mv

 

0.05%+10m
v

 

0.05%+3mv

 

高量程精确度

 

0.05%+30m
v

 

0.05%+30m
v

 

0.05%+130
mv

 

0.05%+30m
v

 

0.05%+130
mv

 

0.05%+30m
v

 

恒电流模式
 

量程

 

3a/30a

 

3a/30a

 

3a/15a

 

6a/60a

 

3a/30a

 

12a/120a
 

分辨率

 

0.1ma/1ma

 

0.1ma/1ma

 

0.1ma/1ma

 

0.1ma/1ma

 

0.1ma/1ma

 

1ma/10ma
 

低量程精确度

 

0.05%+3ma

 

0.05%+3ma

 

0.05%+1.5m
a

 

0.1%+6ma

 

0.1%+3ma

 

0.1%+12ma

 

高量程精确度

 

0.1%+30ma

 

0.1%+30ma

 

0.1%+15ma

 

0.1%+60ma

 

0.1%+30ma

 

0.1%+120m
a

 

恒电阻模式（输入电压和电流值≥满量程的10%）
 

量程

 

10ω/100ω/1000ω/4000ω
 

分辨率

 

1mω/10mω/100mω/1ω
 

0.100～9.999ω
精确度

 

1%+30mω

 

10.00～99.99ω

 

1%+300mω



精确度
 

100.0～999.9ω
精确度

 

1%+3ω

 

1k～4k ω精
确度

 

1%+32ω

 

恒功率模式（输入电压和电流值≥满量程的10%）
 

量程

 

100w/150w

 

100w/300w

 

100w/300w

 

100w/300w

 

100w/600w

 

100w/600w
 

分辨率

 

1mw/10mw

 

1mw/10mw

 

1mw/10mw

 

1mw/10mw

 

1mw/10mw

 

1mw/10mw
 

低量程精确度

 

1%+100mw
 

高量程精确度

 

1%+150mw

 

1%+300mw

 

1%+300mw

 

1%+300mw

 

1%+600mw

 

1%+600mw
 

电流测量值
 

低量程精确度

 

0.1% +3m
a

 

0.1% +3m
a

 

0.1% + 
3ma

 

0.1% +12
ma

 

0.1% +3m
a

 

0.1% + 
12ma

 

高量程精确度

 

0.2%+45ma

 

0.2%+45ma

 

0.2%+45ma

 

0.2%+60ma

 

0.2%+45ma

 

0.1%+120m
a

 

电压测量值
 

低量程精确度

 

0.02% +
 4mv

 

0.02% +
 4mv

 

0.02% +
 10mv

 

0.02% +
 4mv

 

0.02% +
 10mv

 

0.02% +
 3mv

 

高量程精确度

 

0.02% +
 30mv

 

0.02% +
 30mv

 

0.02%+130
mv

 

0.02% +
 30mv

 

0.02%+130
mv

 

0.02% +
 30mv

 

功率测量值（当输入电压和电流值≥满量程的 10%）
       



低量程精确度 1%+100mw1%+100mw1%+100mw1%+100mw1%+100mw1%+100mw
 

高量程精确度

 

1%+150mw

 

1%+300mw

 

1%+300mw

 

1%+300mw

 

1%+600mw

 

1%+600mw
 

电池容量测试
功能

 

输入：0.10～120/500v；最大测量容量：99999ah
 

分辨率：0.1mah
 

电池内阻测试
功能

 

精度：±4%
 

分辨率：0.1mω
 

瞬态模式

 

频率范围：0.083hz～1khz
 

外部触发

 

触发时间>5us；触发间隔>500 us
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