
遂宁环境空气检测公司成都第三方无组织臭气浓度检测单位

产品名称 遂宁环境空气检测公司成都第三方无组织臭气浓
度检测单位

公司名称 四川成环检检测技术有限公司

价格 1650.00/个

规格参数 品牌:成环检
检测周期:5-7个工作日
检测区域:成都市遂宁市

公司地址 四川省成都市锦江区大观里3号1栋1层1003号（
注册地址）

联系电话 17308063050 17711562187

产品详情

在我国现有的国家大气污染物排放标准体系中，按照综合性排放标准与行业性排放标准不交叉执行的原
则，锅炉执行GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》、工业炉窑执行GB
9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》、火电厂执行GB
13223-1996《火电厂大气污染物排放标准》、炼焦炉执行GB
16171-1996《炼焦炉大气污染物排放标准》、水泥厂执行GB
4915-1996《水泥厂大气污染物排放标准》、恶臭物质排放执行GB
14554-93《恶臭污染物排放标准》、汽车排放执行GB
14761.1～14761.7-93《汽车大气污染物排放标准》、摩托车排气执行GB
14621-93《摩托车排气污染物排放标准》，其它大气污染物排放均执行GB
16297-1996《大气污染物综合排放标准》。

工业车间废气检测项目多种多样，所以请您先确定您属于什么类型的工厂，这样才能根据工厂的生产工
艺来确定废气的类型从而选择合适的废气检测项目。 工业废气检测是每个工厂车间必须要做的环境检测
，在进行工业废气检测之前常常需要确定检测项目都有哪些，其实由于行业的不同，检测项目也是不一
样的。

工业废气检测项目：

温度，相对湿度，空气流速，新风量，总悬浮颗粒

锅炉烟尘，工业炉窑烟尘，烟气林格曼黑度，可吸入颗粒物，铬酸雾



氨，氟化物，氯化氢，硫酸雾，化碳，一氧化碳，化氮，氮氧化物，臭氧，硫化氢，酚类化合物，饮食
业油烟，苯胺类，甲醛，苯系物，苯、甲苯、二甲苯，苯，总挥发性有机物（TVOC），总烃，丙烯腈
，丙烯醛，非总烃，乙醛，氯，苯.

废气检测标准：

《固定污染源废气总烃、和非总烃的测定气相色谱法》（HJ38-2017）

《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)

《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）

《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T62-2001）

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）
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