
深圳热升华墨水价格

产品名称 深圳热升华墨水价格

公司名称 深圳市天晟图文技术有限公司

价格 130.00/升

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗镇山门第三工业区28号A9栋

联系电话 86-075529945335 13902315969

产品详情

 

热升华墨水产品特征： 1、极好的色彩还原性，输出的图案色域宽广，色彩还原真实，色泽鲜艳。
2、有很高的转移率，普通彩喷纸上的转移率是80%以上，专用的热转印纸上的转移率是90%以上。
3、转印在丝织品、化纤布、涤纶上手感好，无硬质的感觉。
4、极好的打印流畅性，打印过程中不堵塞喷头，不断线。
5、转印后的图案耐洗、耐刮、不退色、不剥落、不开裂，并有很好的耐候性。 热升华墨水使用说明： 1
、在更换墨水前请先使用本司配套的喷头清洗液将打印机管路、喷头、墨囊冲洗几遍，以保证无以前的
残留墨水，以免不同类型的墨水不兼容发生化学反应而造成喷头堵塞。
2、墨水注入墨盒或连续供墨系统后，请先静置20分钟，以使气泡充分消掉。 3）打印测试线条完整后，
将打印机的打印格式设置为“镜像”，然后按照优质照片的模式设置进行打印即可。 4）一般的打印纸
即可，如果得到高质量的图像，我们建议使用有特殊涂层的热转印纸，为节省转印成本多数客户使用喷
墨纸。 注：不要以打印在纸上的影像来判断图像的好坏，热转印后才能判别图像质量。 5）热转印时温
度及时间的选择：热转印温度一般控制在160-180℃，转印时间控制在30-50秒，但也要根据您的承印物的
大小及导热情况进行调整。不同厂家的转印设备温差都很大，建议您通过实验来确定您最佳的转印温度
和转印时间。 6）转印质量的好坏和承印物上的涂层以及布料的材质有很大的关系，如果您达不到理想
的转印效果，建议找一下涂层和布料的原因。 7）如果打印机长时间不使用，建议用清洗液清洗干净，
然后将清洗剂墨盒安装于打印机上；或者每周开机一次，以免因树脂干燥而将喷头或墨囊糊死。
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