
广东风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必须的通道

产品名称 广东风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必
须的通道

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司

价格 6500.00/件

规格参数 灵洁:单人风淋室
风淋室:货淋室
广州:冷板喷塑/不锈钢材质

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

 

 风淋室内安装环境的四项要求

风淋室内安装环境的四项要求：

1.为确保风淋室在安装后能达到理想的使用效果，应注意风淋设备的安装环境，以免因环境因素影响风
淋设备的工作状态。一般要求风淋室安装时，周围温度不超过35度，因为温度太高会影响吹淋效果。

2.在安装风淋室之前，要注意了解一下环境中的相对湿度，湿度不合适对设备的工作状况也会产生很大
的影响。

3.在风淋室安装使用时，应使洁净室的入口保持清洁状态，不能有泄漏现象发生，如果在安装过程中发
现设备周围需要处理的地方，应及时补上，使设备处于水平位置。

4.现场安装风淋室应由专业人员负责，并在风淋室使用过程中，遇到任何操作性问题都要及时反馈和处
理，使风淋设备能保持稳定的工作状态。
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