
汕尾风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必须的通道

产品名称 汕尾风淋室生产厂家，风淋室是进入洁净室所必
须的通道

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司

价格 6500.00/件

规格参数 灵洁:单人风淋室
风淋室:货淋室
广州:冷板喷塑/不锈钢材质

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

 

灵洁空气净化风淋室安装基本条件

 

风淋室
安装基本条件与风淋室安装顺序是准备购买风淋室时所具备相关的场地安装要求等，现与大家探讨一下
风淋室安装基本

是准备购买风淋室时所具备相关的场地安装要求等，现与大家探讨一下风淋室安装基本条件与风淋室安
装顺序。

一、风淋室安装场地基本条件：

 

1、风淋室安装场地将380V三相四线电源安装到位，且电源功率大于风淋室功率。

 

2、确定好风淋室的安装位置。

 

http://www.ljcleaner.com/


3、风淋室放置的地面已达基本水平，地面水平度公差为±3mm。

 

二、风淋室安装顺序：

 

风淋室定好位置----放置风淋室箱体-----架箱体-----预紧箱体与风淋室底部螺丝

 

----安装风淋室双门----上顶板-----预紧
箱体与顶板螺丝-----调整风淋室水平位置与各连接螺丝固定----接风淋室线----安装风淋

 

室面板-----调试风淋室-----交付使用。
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