
德国科隆KROHNE流量计

产品名称 德国科隆KROHNE流量计

公司名称 宁波凯夲机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁波市海曙区中山东路181号中农信大厦3楼A05

联系电话 0574-63351975 13586696595

产品详情

         创建于1921年的KROHNE(简称：科隆公司)是一家致力于流量和液位测量的国际化公司
。从生产转子流量计起家，并第一个将法拉第电磁感应原理成功运用于工业流量测量。在80多年的奋斗
历程中，创造并保持了多项世界第一。总部位于德国杜伊斯堡，并在德国、荷兰、英国、法国等10个国
家拥有14个生产中心，所有生产过程严格按照最高工业标准，均获得质量保证体系ISO9001的认证。KRO
HNE的品牌及产品质量因其科学的设计和严谨的生产管理而享誉世界各地    电磁流量计几乎能够应用
于所有的工业领域中。它可以很好的计量各种液体（无论是否含固体颗粒），浆液等介质，只要这些介
质可以导电（达到一个最低的导电率）就可以了。 卓越的机芯提供给用户卓越的性能――――在苛刻的
环境下也能保证的可靠性和重复性，高品质的制造标准保证了产品可以的长达数年的稳定运行。 在KRO
HNE，所有的电磁流量仪表都经过直接体积对比的湿校，这种校验方式是所有校验方式种最准确的一种
。并且，KROHNE 的标定装置是世界上最大并且最精确的标定装置。 夹持式--电磁流量计传感器
型号：OPTIFLUX 1000 �口径 10mm－－150mm �精度 �衬里材料 �电机材料 �防护等级 IP66 / IP67 /
IP68  电磁流量计传感器 型号：OPTIFLUX 2000 �口径 25mm－－3000mm �精度 0.2%－－0.3%
�衬里材料 氯丁硬橡胶、聚氨酯橡胶 �电机材料 MoTi、HC、HB、铂铱、白金、Ta、Ti �防护等级
IP66 / IP67 / IP68  通用型－电磁流量计 型号： OTPIFLUX 4000 �口径 25mm－－3000mm �精度
0.2%－－0.3% �衬里材料 PTFE、PFA、氯丁硬橡胶、聚氨酯橡胶 �电机材料
MoTi、HC、HB、铂铱、白金、Ta、Ti �防护等级 IP67 / IP68              
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