
淮安市混凝土用水氯化物检测 拌和用水不溶物测试

产品名称 淮安市混凝土用水氯化物检测
拌和用水不溶物测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

混凝土用水检测机构哪家？

详细介绍

混凝土用水检测机构哪家？混凝土用水是混凝土拌和用水和混凝土养护用水的总称，包含地表水，地下
水，再生水，混凝土企业设备洗刷水和海水等。为保证混凝土用水的质量，使混凝土性能符合技术要求
，混凝土用水检测依据2006.12.1实行的建设部行业标准 混凝土用水标准JGJ63-2006，3.1.1-3.1.8 中指标执
行，广分检测混凝土用水检测可提供养护水检测，拌和用水检测，再生水检测，海水检测，地下水检测
，地表水检测，设备洗刷水检测等

检测项目：

凝结时间（差）、胶砂抗压强度比、pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫化物及硫酸盐、碱含量、放射
性等

相关检测标准：

混凝土用水标准JGJ63-2006

水工混凝土水质分析试验规程DL/T5152-2001

水工混凝土试验规程SL352-2006

公路工程水质分析操作规程JTJ056-1984



铁路混凝土工程施工质量验收规范TB10424-2010

水质 PH值得测定玻璃电极法 GB/T 6920

水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901

生活饮用水标准检验法 GB5750 中溶解性总固体检验法

水质氯化物的测定 滴定法 GB/T 11896

水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899

水泥化学分析方法 GB/T 176 中关于氧化钾、氧化钠测定的火焰光度计法

水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346

水泥胶砂强度检验方法 GB/T 17671

国联质检水质检测中心除了混凝土用水检测外，还可提供地表水检测，地下水检测，河道水质检测，海
水检测，饮用水检测，山泉水检测，冷凝水检测，空调冷却水检测，纯化水检测，二次供水检测，温泉
水检测，泳池水检测，矿泉水检测，桶装水检测，瓶装水检测，工业用水检测，再生水检测等。
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