
广东防水 外贴平板止水带 橡胶止水带

产品名称 广东防水 外贴平板止水带 橡胶止水带

公司名称 广州市百达利丰建材有限公司

价格 21.00/米

规格参数

公司地址 广州市广州大道北649-1号

联系电话  13680609651

产品详情

 

 一、产品性能与特点

本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防
止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用。从而确保工程建筑的使用寿命。

二、产品用途

a、主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。

b、为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。

三、产品的物理性能

项目 指标

B S J

1、硬度(邵尔A)，度 60±5 60±5 60±5

2、拉伸强度，MPa ≥ 15 12 10

3、扯断伸长率，% ≥ 380 380 300

4、压缩永久变形 70℃×24h, ≤ 35 35 35

23℃×168h, ≤ 30 25 25



5、撕裂强度，KN/m ≥ 30 25 25

6、脆性温度，℃ ≤ -45 -40 -40

7、热气空气老化 70℃×168h 硬度变化(邵尔A)，度 ≤ +8 +8 -

拉伸强度，MPa ≥ 12 10 -

扯断伸长率,% ≥ 300 300 -

100℃×168h 硬度变化(邵尔A)，度 ≤ +8

拉伸强度，MPa≥ 9

扯断伸长率,% ≥ 250

8、臭氧老化50pphm:20% 2级 2级 0级

9、橡胶与金属粘合 断面在弹性体内

注：B表示变形缝、S表示施工缝、J表示有耐老化性能要求的接缝用   
广州市百达利丰建材有限公司
集橡胶、防水、保温、密封材料的开发、生产、销售于一体。公司位于广州市广州大道北649-1号。主要
经营止水条、止水带及橡胶卷材，以中国南方及东南亚市场的开发为主要业务。   
公司经过在南方市场几年的探索中，决定开发“钱禹”牌系列产品以拓宽南方防水市场。    我公司在
河北生产基地占地20000平方米，员工1000余人，公司生产设备先进，技术力量雄厚。年生产量达到橡胶
板材10000多吨，止水条200万，止水带150万。   
我公司始终坚持用户至上，科学管理，以品牌制胜的经营理念。   
公司将以科学的管理，可靠的质量，热情的服务，真诚欢迎广大客户来公司洽谈业务。   

购买注意事项：

由于原材料价格浮动，所以价格仅供参考。详情请咨询我们。
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