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产品名称 501323154 ZF铁壳液压油滤芯 减速机过滤器
润滑油 | 金属纤维

公司名称 固安县航盛滤清器厂

价格 100.00/套

规格参数 材质:玻璃纤维
用途:油除杂质
过滤精度:0.3-20um

公司地址 河北省廊坊市固安县林城开发区

联系电话 0316-6129669 18632629924

产品详情

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转
5.对于一些高温或者高湿度的过滤物体时，一定要更换耐高温或者耐湿度的滤纸，以便满足生产的要求 
当然，人们都承认清洁的油对于轴承的寿命是至关重要的，然而问题是多数风电机组制造商，在销售他
们的风电机组时，没有配备质量良好的清洁齿轮箱油的滤清器 由于回油压力较低，所需滤油器强度不高 
公司采购网络编及美国、德国、意大利、法国、英国、日本、甚至东欧，有着经营了几十年的采购网点
，能够以极有竞争力的价格即使、准确地为客户提供需要的配件
替代进口油滤芯性能指标：过滤精度：1 ～ 100μm工作压力（MAX）：21MPa工作介质：一般液压油、
磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇工作温度：-30℃～+110℃ （二）润滑油滤芯
1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平 如：气体净化过滤装置，各种空气净化装置，高温除
尘净化装置，油水分离装置，油气分离器以及各种液体精密过滤器、滤芯，液压过滤器滤芯，滤油机，
滤油车，空压机三滤，精密空气过滤器滤芯，替代进口过滤器滤芯，金属烧结滤芯，金属熔体滤芯等 5
、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加
工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤 同时电厂黎明液压滤芯具有结构简单，使用方便，寿命长，作用效果
明显的特点，能够被客户的使用，为客户带来更多的便捷以及利益 产品用途编辑 工业用液压油在使用过
程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂志会造成腐蚀加快
，增加机械磨损，降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产 生油路堵塞造成生产事故
当需要清洗时，只要将滤芯从过滤器中取出，用工业液体处理后装入即可 由于风力发电机多安装在偏远
、空旷、多风地区，如我国的新疆、内蒙古及沿海等地区，增速齿轮箱的工作环境属于高低温变化、高
湿气，并且风机处于相对偏远的地区，维修或更换的成本巨大，因此设计要求齿轮箱必须有极高的运行
稳定性、可靠性 但不能过滤全部油液，也不能保证杂质不进入系统 (2)pall滤芯安装在泵的出口油路上：
此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物 （四）、大型机组、然气轮机、船舶用
的空气滤芯、机油滤芯、油过滤器、油水分离器滤芯、油气分离器滤芯等 5、机械加工设备：造纸机械
、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回
收过滤 3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水
3，煤气过滤器通过自身的检索和应变功能，实现自动反冲洗，可应对不稳定的水质波动，无需人工干预
回油管路黎明液压滤芯：各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而



被拦截，避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入.回油管路油滤的许可压差，根据不同压力级别，范围在
0.3～0.5MPa 我公司是的生产贺德克滤芯的厂家，我们的贺德克滤芯品种齐全，保证质量 事实上，在线
过滤器虽然很好的保护了润滑系统，并起到了清洁油系统的作用，但根据多年来风场业主的经验和取样
检测，其本身并不能完全满足风机齿轮箱对润滑油清洁度的要求以及相关的标准
相关推荐：液压油滤芯都可以用在哪里？ 液压滤芯更新一般多久一次
液压油滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，
主要安装在系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上
4、电子及制药：反渗透水、去离子水的予处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤
本公司产品现广泛应用于冶金、石油、化工、电厂、煤炭、矿山、制药、食品、工程机械等行业
过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材 过滤精度：从1、3、6、12、25⋯⋯μm 过滤比：X≧100
结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行 5、机械加
工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及
喷涂设备的粉尘回收过滤 10、各种需要作用力的推、挤、压、剪、切、挖掘等作业装置：液压机，金属
材料的压铸、成型、轧制、压延、拉伸、剪切设备，塑料注塑成型机、塑料挤出机等化工机械，拖拉机
、收割机以及其它砍伐、采掘用的农林机械，隧道、矿井和地面的挖掘设备，各种船舶的舵机等
2，煤气过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网，强度大、精度高、耐腐蚀，过滤精度可达25微米
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