
进口PA66美国杜邦（中国）代理商

产品名称 进口PA66美国杜邦（中国）代理商

公司名称 上海谦塑国际贸易有限公司

价格 .36/千克

规格参数 杜邦:中国
杜邦:质量保证
杜邦:欢迎咨询

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话 17269679599 17269679599

产品详情

PA66代理商 美国杜邦 POM美国杜邦代理商： Zytel Dupont PA6
PBT美国杜邦代理商,TPEE美国杜邦代理商,LCP美国杜邦代理商,EVA美国杜邦代理商,PET,TPE ,
等杜邦系列：

代理商 优势:
证书齐全，正规渠道，一手货源,交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货，原厂原包。

美国杜邦Zytel PA66 101F 高流动防火V2尼龙

美国杜邦Zytel PA66 101L 注塑级，脱模性良好

美国杜邦PA66 103HSL 纯树脂热稳定

美国杜邦PA66 408HS 纯树脂热稳定,高抗冲击强度

美国杜邦PA66 408L 超韧超高抗冲击

美国杜邦Zytel PA66 ST801 纯树脂，超韧耐寒抗冲



美国杜邦PA66 ST801HS 超韧耐寒抗冲，良好的热稳定性

美国杜邦PA66 FR15 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦Zytel PA66 FR7025V0F 纯树脂无卤防火V0

美国杜邦PA66 FR7026V0F 无卤阻燃PA66

美国杜邦Zytel PA66 FR50 25%玻纤增强,防火V0

美国杜邦PA66 FR60 30%玻纤增强,防火V0

美国杜邦PA66 8018 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击

美国杜邦PA66 8018HS 14%玻纤增强，超韧超高抗冲击良好的热稳定性

美国杜邦PA66 70G13L 13%玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G33L 33%玻纤增强 高强度

美国杜邦PA66 70G43L 43%玻纤增强 高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G50L 50%玻纤增强 高强度高钢性

美国杜邦PA66 70G33HS1L 33%玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 70G43HS1L 43%玻纤增强 高强度耐热老化

美国杜邦PA66 80G33L 33%玻纤增强 超高抗冲击强度

美国杜邦PA66 82G43L 43%玻纤增强 超高抗冲击强度

天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江泰州
宿迁市 福州市 厦门市 泉州市
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