
国标 GB/T 7911 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) 测试

产品名称 国标 GB/T 7911
热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) 测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

 

Test or certification item 测试或认证名称: 热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL) 

 

Test or certification info 测试和认证相关内容:

检验项目 试件尺寸毫米 试件数量
块

备注

表面耐磨性能 100*100 3  
耐沸水性能 50*50 3  
耐干热性能 230*230 1  
耐湿热性能 200*180 1  
耐水蒸气 100*100 1  
尺寸稳定性 120*120 6 纵横各3
抗小球冲击 230*230 1  
抗大球冲击 230*230 1  
耐开裂性能（薄板） 120*50 2  
耐划痕性能 100*100 3  
耐污染性能 230*230 1  
耐光色牢度 45*25 1 随设备而定
耐香烟灼烧性能 100*100 3  
耐龟裂性能 250*250 1  



抗拉强度 （150~200）*20 3  
甲醛释放量 150*50 10  
防静电性能 150*150 1  
滞燃性能 200*200  
后成型性能    
弯曲强度   
弯曲弹性模量   
耐老化性能   

试件的尺寸偏差为±1毫米

 

Refer products 涉及产品:  木材

 

Lead time 周期:  常规服务 regular service 12 工作日 working days （ URGENT service, to be confirm,
加急服务待定 ）Other info 其他信息:

1、  除甲醛外各项检验，必须先确定一个板材类型，以字母CGS等表示

2、 不同材料类型的理化性能要求在测试项目（内容）和指标值方面可能不同

3、 本报价表给出的试件尺寸和数量用于估算送样的数量和大小，样品一般为幅面450*450毫米，数量一到五
块。请按照该标准规定取样。

 Sample for reference 参考图片:

 

>Sample Report 报告样本：
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