
圣阳蓄电池SP12-120 山东圣阳

产品名称 圣阳蓄电池SP12-120 山东圣阳

公司名称 北京睿晟致诺贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:圣阳蓄电池
型号:SP12-120
规格:12V120AH

公司地址 北京市密云区北庄镇北庄村华盛路142号政府办
公楼223-869

联系电话 15611806986 15611806986

产品详情

圣阳蓄电池12V24AH产品特征

 1. （C20）：3.5Ah—250Ah（25℃）

2. ：12V

3. 自放电小：≤2%/月（25℃）

4. 良好的高率放电性能

5. 设计寿命长：20Ah以下为5年、20Ah以上为10年（25℃）

6. 密封反应效率：≥98%

7. 工作温度范围宽：-15℃～45℃

结构特点

� 安全阀：高灵敏度的安全阀，可以有效保证电池使用过程中安全;

p>
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产品特点：

   1、优异的电池荷电性能，使你装车即可使用，免去你加酸初充电的烦恼。 

   2、充足的电池容量，保证了良好的大电流启动和长时间深度放电性能。 

   3、的合金配方，采用高纯度多元铅基合金，使板栅具有良好耐腐性能，析气量小、水损耗低、自
放电小，保证了电池的*命。

 
4、严格的质量控制和出厂前的三充二放，充分保证了电池的均衡性、一致性、稳定性和可靠性，。

   5、新颖的电池外观设计和整体结构设计，确保电池美观大方、装卸方便。

蓄电池特点:

维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被*板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。 

持液性高

电解液被吸收于的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下*过90度以上不能使用） 

安全性能

由于*端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。  

自放电极小

用铅酸合金生产板栅，把自放电控制在很小。 

寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性
物质，防落，所以是一种寿命长、经济的电池。 

内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。 

深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

应用范围：

通讯电源   不间断电源  应急灯  电力系统

警报系统  太阳能系统  玩具  设备



蓄电池优点：

在正常的充电条件下，电池内部水份损耗非常小。  

德国技术造就的高分子聚合物隔板，提高了电池的性能及寿命。

隔板*高机械强度隔板的应用，避免了短路的产生的可能。

在没有完全充足电的情况下，可以对电池进行放电，且对电池不会有任何损坏。

完全的密封，免维护设计。

设计寿命6V、12V可达12年,2V长达18年。

迎合了高频率，深程度放电的需要，提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

浸泡式*板化成（特的FTF*板化成工艺）。
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