
东阳激光打标机图片

产品名称 东阳激光打标机图片

公司名称 徐州百年标识设备有限公司

价格 56000.00/台

规格参数

公司地址 江苏省徐州市鼓楼区殷庄路

联系电话 0516-80209991 13382665345

产品详情

随着社会的进步，标识的效果一直是客户所追求的，虽然激光打标机现在还不能完全代替传统的丝印、

腐蚀、气动打标等工艺，但是只是一个时间的问题，因为激光打标机具有标记速度快、标记永不褪色，

环保、无污染、防伪功能强！可以低耗材、耗电少、使用寿命时间长，还可以结合流水线，大大节省人

力物力，这是传统工艺所不能的。也不能完全代替传统的印刷。但随着人类认知的改变，激光打标机的

应用会越来越广泛。 

 

下面具体介绍一下激光打标机：

激光打标，是一种集激光技术、计算机技术与精密机械技术于一体、具有高新技术含量、高附加值和广

阔应用市场的高新技术设备。它是由激光在各种金属、非金属（纸、塑料、玻璃、陶瓷、胶木、鸡蛋等

）材料上打上永久性的字符（包括中文、英文、数字、图案、文字等）、图案及条形码标记。其主要特

点有：（1）所打出的标记具有独特的防伪功能，（2）标记具有永久性（3）由于激光打标是非接触式的

，因而工作不产生任何形变，且特别适合在流水线生产过程中进行激光打标。

目前，本公司生产的这款半导体激光打标机已经得到广大用户的一直好评！

使用范围适用所有金属和部分高分子材料非金属，耗材成本低，性能稳定，完善合理的整机设计，恒温

的水冷系统，控制系统和打标软件完美的结合使产品部件寿命大大增强，长时间运行故障率低，产品性



能稳定可靠，可满足连续24小时满负荷运行。

竭诚为您服务，高效无忧，质量保证，易学易用免维护无耗材,可提供送货上门，免去您后顾之忧！！

设备特点 

1、采用高性能半导体（YAG）激光器，光束质量好，出光模式好，光功率稳定。 
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、具有光斑小、打标精细度高、光斑稳定可靠、速度快、打标效果较易调试，且功耗低，加工成本低。

易操作 免维护

3、打标软件功能强大，具有图形对齐、分层设置参数和红光位置预览功能。可标刻各种条

码及图形码，并具有反打功能。可直接使用SHX、TTF字库；支持自动编码、打印序列号、批号、日期

、条形码、二维码、自动跳号等。

适用材料：主要用于金属、合金及氧化物， ABS、环氧树脂、油墨等。 

应用行业：电子元器件、电工电器、珠宝首饰、眼镜、五金、汽车配件、通讯产品、塑料按键、集成电

路（IC）等行业。 不锈钢 金属 铝板 汽车配件 刹车片 离合器片 空滤 线束胶管 发动机 车架 工具 五金刀具

合金 硬质合金 复合材料硬质合金、医疗器械、工艺品 、汽车配件、仪器仪表、五金工具、标签标牌

、卫浴洁具、金属罐、不锈钢 水龙头节能灯，电表，蓄电池，标牌，法兰，阀门、缸套，零部件，橡塑

，铝箔，杯子、U盘，手机外壳，晶振，贴片元件，铭牌，车架，车桥，发动机，轴承、钢套、活塞环

、 机床 电子元器件、家电面板、 工具、量具、刃具，刀具

制锁、刀剪、医用器械、健身器材、不锈钢制品

、皮带扣、金银饰品、指示牌、胸牌、考勤卡、名片、相片、金属表壳、表底、眼镜框、仪器仪表面板

铭牌、零部件、蓄电池、不锈钢 、金属瓶盖、易拉罐 扳手，黄金饰品

 

设备性能技术参数：

激光功率： 50W/75W

标刻深度：≤0.4mm

激光波长：1064nm

标刻线度： ≤7000mm/s



光束质量：＜6(M2)

标刻范围： 70×70/100×100/160×160可选

激光寿命：10000h

最小字符： 0.15mm

冷却系统：外置水冷机

最小线宽： 0.015mm

整机耗电：＜2.5KW

重复精度： ±0.001

使用电源： AC220V+15%50HZ

重复频率:≤30KHZ

使用环境：温度：10℃-35℃ 湿度：5%-75% 升降高度：0-260MM

台面承重： 150kg

操作系统： Win98/Win2000/WinXp

外型尺寸：1300mm×850mm×1160mm

控制接口： USB

整机重量：＜180kg

文件格式： WINDOWS操作系统字库的所有字体/字型

东阳激光打标机是由徐州百年标识设备有限公司生产供应。设备性能稳定，质量可靠，操作简单，维护



方便！

欢迎广大用户前来参观！厂家电话13382665345 

                            0516-80209991

                                 80209992
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