
1米长铁氟管经销商，模压四氟管耐磨损，PTFE管棒

产品名称 1米长铁氟管经销商，模压四氟管耐磨损，PTFE
管棒

公司名称 廊坊通宁节能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:通宁
材质:聚四氟乙烯
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村

联系电话 18230346131 18230346131

产品详情

四氟板分为模压板和车削板两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却
而制成。车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成

耐高温温度达250℃ 、耐低温温-196℃、耐腐蚀、耐气候、高润滑、 不粘附性等特点

四氟板除熔融的碱金属外，聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸，甚至
在王水中煮沸，其重量及性能均无变化，也几乎不溶于所有的溶剂。

四氟板在???
、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐
蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等。

1? ????????1.5????????????.

2? ?????PTFE?????????,????????,???????????????.

3? ????

a.????-20~200?

https://baike.so.com/doc/6732286-6946588.html


b.?????2.5Mpa

c.????DN?250mm?-0.09Mpa?DN>250mm?-0.08Mpa

d.???????????????????????????????????????

性能:介质工作-100℃~-250℃

介质工作压力:正压:-2.5MPa，常温下耐负压70KPa

耐腐蚀性:钢聚四氟乙烯类复合管，除熔融***、钾、钠、三氟化氯

、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质，包括浓硝酸和王水的腐蚀，它

可以长期在230℃-250℃温度下工作。钢聚偏氟乙烯类或其它偏氟乙烯类复合管，对卤素、卤代烃、强氧

化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的

耐蚀性，但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90℃以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

折叠

???????????

??????????????????????????

???????????????????????????????????????????-40?~+150????????

????????????????????????????????????????????**?????????????????????????

?????(PTFE)?????????????????????????

???????????????PTFE???????????????????-180?~250???250??????1000h??????????

??PTFE????????????????????????????????????????????????????????????????PTFE

?????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

聚四氟乙烯管是使用高质量
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的柱塞工挤出管，采用特殊加工工艺，使钢管和???
紧密结合，能承受正压1.6Mpa，负压:77Kpa;可在-60℃~+260℃内正常使用，具有可靠优良的耐腐蚀性。
输送高温下的强腐蚀性气、液体，这是其它管道所不能代替的。
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