
新料生产耐高温四氟盘根，四氟盘根填料耐磨损，密封性好四氟盘根
环

产品名称 新料生产耐高温四氟盘根，四氟盘根填料耐磨损
，密封性好四氟盘根环

公司名称 廊坊通宁节能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:通宁
材质:聚四氟乙烯
河北:廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村

联系电话 18230346131 18230346131

产品详情

聚四氟乙烯棒材有推压棒和模压棒两种，在已知塑料中聚四氟乙烯具有优良的耐化学腐蚀性能与介电性

能，能在-180℃-+260℃温度下使用，以及具有低摩擦系数，主要适用一些长的制品和非标规格的机械零

件:密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石

油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。

聚四氟乙烯棒的应用领域

化工方面:能用作防腐材料，可制造各种防腐蚀零部件，如管子、阀门、泵及管件接头等。化工设备方面

，可制作反应器、蒸馏塔及防腐设备的衬里和涂层。

机械方面:可用作自润滑轴承、活塞环、油封及密封圈等。自润滑性可减少机件磨损和发热，降低动力消

耗。



电子电器方面:主要用于制造各种电线电缆、电池电极、电池隔膜、印刷电路板等。

医用材料:利用其耐热、耐水、无毒的特性，可用作各种医疗器械及人工脏器的材料。前者如消毒过滤器

、烧杯、人工心肺装置，后者如人造血管、心脏及食道等。已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。
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????SERVICE LIMITS

项目 ITEM 旋转泵Rotating 往复泵Reciprocating 静密封 Static

工作压力Pressure

Psi bar Kg/cm2

15 100 150

轴速Shaft speed M/s 4 2

密度Density g/cm3 1.3

温度Temperature °C -150~+260

PH值 PH range 0-14

???? STOCK DIMENSIONS

截面尺寸Sizemm 4 5 6 8 10 12 14 1516181920

约appr. m/kg 35 22 16 9.0 5.6 3.9 2.9 2.52.21.71.51.4

https://baike.so.com/doc/8914084-9240698.html
https://baike.so.com/doc/3516741-3699223.html
https://baike.so.com/doc/957351-1011987.html
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