
PA66德国朗盛AKV30H1.0-NC 耐热稳定性

产品名称 PA66德国朗盛AKV30H1.0-NC 耐热稳定性

公司名称 上海莲程塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 耐磨损:德国朗盛
耐老化:AKV30H1.0-NC
耐高温:德国

公司地址 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层

联系电话 15002102307 15002102307

产品详情

PA66聚酰胺尼龙料,纯树脂 防火阻燃级PA66，玻纤增强PA66，防静电PA66、导电PA66、矿物增强PA66

、无卤阻燃PA66,耐磨损PA66、抗紫外线耐低温PA66、碳纤维增强PA66,耐高温高韧性PA66，热稳定级

PA66,增韧级挤出涂层PA66,高抗冲击PA66，高润滑PA66玻璃珠增强

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 300B-E Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 300B-P Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 300B-STZ Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 300B-TZ Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 350-E/GF15 Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 350-E/GF30 Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 350-GF15 Almaak International GmbH 尼龙66



Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 350-GF50 Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 J300B Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 J300B-P Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 J300B-TZ Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 J300B-UV Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 J350-E/GF15 Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 J350-GF15 Almaak International GmbH 尼龙66

Anjamid 塑胶原料 PA66 6.6 J350-GF30 Almaak International GmbH 尼龙66
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