
丹佛斯EKC312-084B7250膨胀阀驱动模块

产品名称 丹佛斯EKC312-084B7250膨胀阀驱动模块

公司名称 广州思卓贸易有限公司

价格 1980.00/个

规格参数 品牌:丹佛斯
型号:EKC312
产地:丹麦

公司地址 广州市白云区机场路585号315室

联系电话 020-36218410 13312878010

产品详情

丹佛斯EKC312-084B7250膨胀阀驱动模块的产品简介

应用

EKC312控制器用于制冷系统过热度的精确控制:

－ 工厂(冷水机组)

－ 冷库(冷风机)

－ 空调装置

系统

蒸发器的过热度可以通过一个压力传感器P和一个温度探头S2获得。系统采用带步进电机的膨胀阀ETS。

当控制器意外掉电后，往往出于安全考虑，向蒸发器的供液必须切断。然而此时，由于ETS是由步进电

机驱动的，它将保持开启状态。配备一个USP电源在意外掉电的情况下，给控制器供电使ETS阀关闭或

者在ETS前加一个电磁阀都可以解决这个问题。

过热度调节

控制器可以设置的各种过热度调整算法参见第45页。



优点

－ 优化向蒸发器的供液量

即使在负荷和吸气压力变化剧烈的情况下也可以实现

－ 节约能源

制冷剂供液量的自适应调整确保了蒸发器充分利用并获得较高的吸气压力

－ 实际过热度总是被优化到该工况下小允许过热度

功能

－ 过热度控制

－ MOP功能

－ 开/关信号输入实现启/停控制

－ PID调节

丹佛斯EKC312-084B7250膨胀阀驱动模块的功能介绍

过热度调节

两种过热度设置可供选择:

－ 自适应过热度

－ 负载定义过热度

MOP

当蒸发压力高于设定的MOP设定值时，ETS的阀开度将不再继续增大。

外部启/停控制

控制器的启/停可以通过与输入端口1和2连接的触点功能实现。当触点断开，控制器掉电，此时电磁阀关
闭，向蒸发器的供液被切断。当压缩机停机时，必须使用该功能。

报警延时

触点接通报警，且控制器掉电时，报警延时激活。

PC机操作

该控制器提供数据通讯接口，所以可以与ADAP-
KOOL范围内的制冷控制器连接。由此可以通过PC机现场或远程操作、监测和收集数据。
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