
国标 GB 23864 防火堵料耐火性能测试

产品名称 国标 GB 23864 防火堵料耐火性能测试

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

 

Test or certification item 测试或认证名称: GB 23864 防火堵料耐火性能

 

Refer products 涉及产品:  建材

 

Lead time 周期:  常规服务 regular service 10 工作日 working days （ URGENT service, to be confirm,
加急服务待定 ）

 

Sample size 送样规格:    80kg per color per material 每种颜色每种材质 - 有机防火堵料150kg per color
per material 每种颜色每种材质 - 无机防火堵料150kg per color per material 每种颜色每种材质 - 阻火包

Others 其他信息:   养护期满后10个工作日
对于缝隙用防火封堵材料,需要提前说明适应的最大缝隙和最小缝隙
若整个封堵样件由客户制备（包括内部必要的穿线，管等）第一小时收费有所不同

 

Sample report 样本报告：                          



 

Photo for reference 涉及图片:
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