
广州板材检测甲醛释放量测试

产品名称 广州板材检测甲醛释放量测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

板材（sheet material）是做成标准大小的扁平矩形建筑材料板，应用于建筑行业，用来作墙壁、天花板或
地板的构件。也多指锻造、轧制或铸造而成的金属板。

划分为薄板、中板、厚板、特厚板、通常做成标准大小的扁平矩形建筑材料板。

板材检测必要性

近年来，我市居室装饰装修热不断升温，但市场上装饰装修材料质量良莠不齐，不少装饰装修材料含有
的有害物质超过限量，对人体健康和人身安全造成严重危害。
专业的检测机构通过一系列科学的方法对装饰、装修材料
中含有的有害物质是否超过限量与规定标准进行的检测，从而为身体健康保驾护航。

板材测试范围：

大理石板材，pvc板材，不锈钢板材，塑料板材，亚克力板材，人造板材，防水板材，木质板材，防火板
材，复合板材，生态板材，金属板材等。

板材测试项目：

环保检测，质量检测，超声检测，密度检测，缺陷检测，成分检测，含量检测，性能检测，抗折强度检
测，阻燃测试，甲醛释放量测试，甲醛含量测试，导热系数检测，拉伸强度检测，气密性测试，烟密度
测试，泡水测试，阻燃性测试，卤素测试，握钉力测试，折弯振动测试，可靠性测试，挠度测试等。 密
度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、堆积密度、空隙率试
验、抗压强度试验、拉伸试验、弯曲试验、稠度试验、耐热试验、灰分、介电性能、老化性能、耐液体



性能、耐化学药品、阻燃性能、化学性能、防火、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、
机械性能、热性能、有害物质检测、配方分析、成分鉴定、含量分析、成分对比、成分化验。

板材测试标准：

GB/T 539-2008耐油石棉橡胶板

GB/T 1040.1-2006塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 1041-2008塑料 压缩性能的测定

GB/T 1043.1-2008塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验

GB/T 1450.2-2005纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法

GB/T 1843-2008塑料 悬臂梁冲击强度的测定

GB/T 2040-2017铜及铜合金板材

GB/T 2054-2013镍及镍合金板

GB/T 2056-2005电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板

GB/T 3621-2007钛及钛合金板材
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